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1. INTRODUCCION

Le felicitamos por haber adquirido este calentador y esterilizador con capacidad para
hasta dos biberones para uso doméstico. Antes de su utilizacién, lea cuidadosamente
las instrucciones de este manual. Consérvelo para poder utilizarlo como referencia en
el futuro puesto que contiene informacion importante.

Las caracteristicas descritas en este manual estan sujetas a modificaciones sin
previo aviso.

I 2. CONTENIDO

- 1 cuerpo principal del calentador/esterilizador

- 1 campana de proteccion

- 1 cesta de calentamiento

- 1 vasito medidor

- 1 hoja de limpieza

- 1 manual de instrucciones, guia rapida y garantia

Si falta algo del contenido arriba detallado, péngase en contacto con su punto de venta.
Il 3. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

SIEMPRE que utilice cualquier aparato eléctrico, debe necesariamente seguir ciertas

precauciones basicas entre las que se incluyen las siguientes:

. LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Mientras utilice el calentador e inmediatamente después, éste tendra agua caliente

en su interior y por tanto no debe moverlo.

Mantenga siempre el calentador y el cable de alimentacién lejos del alcance de

los nifios.

Antes de enchufar el calentador en la toma eléctrica por primera vez, asegurese

de que el voltaje de la unidad es compatible con el de su suministro eléctrico

comprobando la informacién que podra encontrar en la base de la unidad.

Cuando no esté utilizando la unidad y antes de proceder a su limpieza, desenchufela

de la toma eléctrica.

6. Conecte siempre el aparato a una toma eléctrica debidamente puesta a tierra. Con
el fin de evitar el riesgo de electrocucién, no sumerja el cable, el enchufe o el
aparato en ningun liquido. A la hora de limpiar el aparato, utilice solo un trapo
humedo.

7. Si hay nifios cerca mientras se utiliza el aparato es necesaria una estrecha
vigilancia. Los nifios no deben utilizar este aparato.

8. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante, ya que en ese caso existe
el riesgo de incendio, electrocucién o lesiones personales.
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9.

10.
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13.
14.

15.
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17.
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22.

23.

No utilice al aparato en el exterior o para cualquier fin comercial. El aparato sélo
debe utilizarse para el proposito para el que ha sido disefiado.

Mantenga siempre el aparato sobre una superficie plana y estable, no deje que
el cable cuelgue por encima del borde de una mesa o encimera y no permita que
entre en contacto con superficies calientes.

Nota - El precalentamiento no es necesario ni se recomienda.

Vierta la cantidad de agua del grifo deseada en la unidad solo antes de encenderla.
Si hubiera una cantidad de agua excesiva en la unidad, retirela antes de encenderla.
No coloque la unidad cerca de fuentes de calor como hornos o cocinas de gas o
eléctricas.

Existe el riesgo de incendio si se cubre el calentador durante el uso o si éste entra
en contacto o cerca de materiales inflamables, como por ejemplo cortinas, telas,
papeles, etc., mientras estd en funcionamiento. Asegurese de que no haya
ningun objeto o material sobre el calentador mientras lo esté utilizando.

No cubra el calentador con ninguna pelicula metalica (papel de aluminio), ya que
se produciria un calentamiento excesivo del aparato. No coloque ningin material
inflamable, como por ejemplo papel, cartén o pelicula plastica, o cualquier material
que pudiera prenderse o fundirse, sobre o cerca del calentador.

Durante el calentamiento y la esterilizacion, la camara de calentamiento alcanza
temperaturas elevadas. Abra la unidad utilizando el asa de la tapa (situada en la
campana). NO ABRA LA TAPA MIENTRAS SE ESTE UTILIZANDO LA UNIDAD.
Una vez finalizado el calentamiento, retire el biberén o el bote de papilla
inmediatamente para evitar que su temperatura siga incrementandose.
Asegurese de seguir siempre las instrucciones para el calentamiento con el fin de
evitar que el biberdn o el bote de papilla se calienten durante un periodo de tiempo
excesivo.

Utilice biberones de plastico que puedan hervirse o biberones/recipientes de cristal
resistentes al calor.

EN ARAS DE LA SEGURIDAD DE SUS HIJOS — COMPRUEBE SIEMPRE LA
TEMPERATURA DE LA PAPILLA/LECHE DEPOSITANDO UNA PEQUENA
CANTIDAD SOBRE UNA PARTE SENSIBLE DE SU CUERPO (ANTEBRAZO O
DORSO DE LA MANO).

. No utilice nunca ningun aparato que tenga el cable o el enchufe dafiado o si

su funcionamiento no fuera correcto. Devuelva el aparato al centro de servicio

autorizado mas cercano para su inspeccion, reparacion o ajuste. El cable

suministrado con el aparato es corto con el fin de reducir el riesgo de enredarse o

de tropezar con él.

Si se utilizan cables alargadores (o el cable de alimentacion largo desmontable):

« El régimen eléctrico marcado del cable de alimentacion desmontable debe ser
igual o superior que el del aparato.

« El aparato esta puesto a tierra, y por tanto, el cable alargador debe disponer de 3
hilos incluida la toma de tierra.

» Debe evitarse que los cables cuelguen o supongan un obstaculo para minimizar
el riesgo de tropezar o engancharse con él o de tirar involuntariamente de él
(especialmente los nifios).

Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluyendo nifios) que presenten

una disminucién de sus capacidades fisicas, sensoriales o mentales, o que

carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios para utilizarlo, a menos
que lo hagan bajo supervision o hayan recibido instrucciones en lo relativo al uso
del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
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ADVERTENCIA: EN CASO DE NO SEGUIRSE ESTAS INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD EXISTE EL RIESGO DE QUEMADURAS U OTROS DANOS EN EL
PRODUCTO Y/O A LAS PERSONAS CERCANAS AL MISMO.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

1. Utilice el calentador de biberones solo en zonas en las que no haya cortinas,
muebles u otros enseres que pudieran verse afectados por el calor.

2. Utilice el aparato en espacios suficientemente ventilados. Utilice solo utensilios
resistentes al calor.

3. Deje que se enfrie la unidad antes de guardarla.

4. No deje el calentador de biberones desatendido mientras lo esté utilizando.

5. Utilice siempre el aparato con la cesta original proporcionada con el mismo.

ESTA UNIDAD SOLO DEBE UTILIZARSE EN EL AMBITO DOMESTICO Y
EXCLUSIVAMENTE POR ADULTOS.

I 4. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
4.1. DESCRIPCION DE LAS PIEZAS
Cuerpo principal

Panel de control

Vaso medidor

Enchufe de CA

Cesta de calentamiento

Campana

Asa de la campana

Funcién de calentamiento rapido

. Funcién de mantenimiento de temperatura
10. Funcion de esterilizacion

11. Indicador de temperatura o tiempo

12. Selector para disminuir

13. Selector para aumentar

14. Botén de Funcion/Encendido

CENOURLNS

I 5. INSTRUCCIONES DE USO

5.1. SELECCION DE MODO DE USO

Por defecto, al encender el aparato se seleccionara la funcién de calentamiento
rapido (8), apareciendo en el indicador (11) los minutos de calentamiento por defecto
configurados para esta opcion.

Para cambiar de modo de funcionamiento, pulse el boton “ON” (14) tantas veces como
sea necesario hasta que mediante la indicacion del LED se haya seleccionado la
opcién deseada de entre las disponibles.

5.2. FUNCION 1: CALENTAMIENTO RAPIDO (leche materna, agua para leche en
polvo o bote de papilla)

Este dispositivo es apropiado para el calentamiento tanto de uno como de dos
biberones o botes de papilla simultaneamente.

No se recomienda realizar el calentamiento de un biberén y un bote de papilla
simultdneamente, asi como de dos botes de papilla o biberones cuyas caracteristicas
ylo volumen de contenidos no sean iguales, ya que se producirian diferencias entre
las temperaturas alcanzadas en ambos recipientes que podrian llegar a ser excesivas.
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Para proceder con el calentamiento siga los pasos indicados a continuacion:
1.

2
3
4,
5.

Coloque el aparato sobre una superficie plana adecuada asegurandose que queda
fuera del alcance de los nifios.
Inserte el enchufe de CA (4) en una toma eléctrica.

. Vierta el volumen de liquido indicado en las tablas orientativas en el depodsito de

calentamiento en funcién de la temperatura y volumen de sus biberones/potitos.
Introduzca la cesta de calentamiento (5) en el interior del cuerpo principal.
Coloque el/los recipiente/s en los respectivos huecos de la cesta de calentamiento.
En ningun caso debe apilar distintos recipientes en un mismo hueco de la cesta.

IMPORTANTE: Utilice siempre la cesta de calentamiento. Los biberones/botes

de

papilla nunca deben estar en contacto directo con el calentador, ya que el

calentamiento no seria el adecuado y el biberén/bote de papilla podria sufrir
danos.

6.
7.
8.

10.

Coloque la campana (6) sobre el cuerpo principal para asegurar la eficiencia del
calentamiento.

Pulse el botén “ON” (14) para encender la unidad; escuchara un pitido y la pantalla
LCD se iluminara.

A continuacion, mediante las flechas de seleccién (12 y 13), aumente o disminuya
el tiempo de calentamiento en funcién de la cantidad y temperatura inicial del
contenido de los biberones/potitos siguiendo las indicaciones de las tablas
orientativas que se muestran a continuacion.

Tras cinco segundos la luz azul superior cambiara a rojo indicando que el dispositivo
ha empezado el ciclo de calentamiento.

Tenga siempre en cuenta que los tiempos son los mismos tanto si ha introducido un
recipiente en el calentador como si introduce dos, respetando siempre la condicion
de que ambos tengan las mismas caracteristicas y volimenes contenidos.

CALENTAMIENTO DE LECHE MATERNA Y POTITOS
Calentamiento desde temperatura ambiente = 22°C

VOLUMEN EN EL AGUAEN EL TIEMPO DE
BIBERON CALENTADOR CALENTAMIENTO
90 ml 30 ml 3
120 ml 30 ml 3
150 ml 30 ml 3
180 ml 35 ml 4
210 ml 40 ml 4
240 ml 40 ml 4
270 ml 40 ml 5
300 ml 40 ml 5
330 ml 40 ml 6’
PESO DEL BOTE DE AGUAEN EL TIEMPO DE
PAPILLA CALENTADOR CALENTAMIENTO
190 g 45 ml 4
2509 50 ml 5

6
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Calentamiento desde temperatura de frigorifico = 4°C

VOLUMEN EN EL AGUAEN EL TIEMPO DE
BIBERON CALENTADOR CALENTAMIENTO
90 ml 35 ml 4
120 ml 35 ml 4
150 ml 35ml 5
180 ml 40 ml 5
210 ml 40 ml 6
240 ml 40 ml 6
270 ml 40 ml 6’
300 ml 45 ml 7
330 ml 45 ml 7
PESO DEL BOTE DE AGUAEN EL TIEMPO DE
PAPILLA CALENTADOR CALENTAMIENTO
190 g 50 ml 5
2509 55 ml 6’

IMPORTANTE: Siguiendo las indicaciones de las tablas, la temperatura tras el
calentamiento deberia oscilar entre 37°C y 40°C. Sin embargo, variaciones en
el material, forma, tamafo etc. del recipiente que contiene la leche o papilla, asi
como cualquier otro condicionante pueden hacer variar el rango de temperaturas
final. Por ello, compruebe siempre la temperatura de los recipientes cuando
acabe el proceso de calentamiento antes de darsela al bebé depositando una
requeﬁa) cantidad sobre una parte sensible de su cuerpo (antebrazo o dorso de
a mano).

CALENTAMIENTO DE AGUA PARA LECHE EN POLVO
Calentamiento desde temperatura ambiente = 22°C

VOLUMEN EN EL AGUAEN EL TIEMPO DE
BIBERON CALENTADOR CALENTAMIENTO
90 ml 70 ml 8
120 ml 70 ml 8
150 ml 70 ml 8
180 ml 70 ml 9
210 ml 70 ml 9
240 ml 70 ml 9
270 ml 75 ml 10
300 ml 75 ml 10’
330 ml 75 ml 11
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Calentamiento desde temperatura de frigorifico = 4°C

VOLUMEN EN EL AGUA EN EL TIEMPO DE

BIBERON CALENTADOR CALENTAMIENTO
90 ml 70 mi 10
120 ml 70 mi 10
150 ml 75 mi 1
180 ml 75 mi 1
210 ml 75 mi 12
240 ml 80 mi 12
270 ml 80 mi 12
300 ml 80 mi 13
330 ml 85 m 14

IMPORTANTE: Siguiendo las indicaciones de las tablas, la temperatura tras el
calentamiento deberia oscilar entre 70°C y 80°C. Sin embargo, variaciones en

el material, forma, tamafio etc. del recipiente asi

como cualquier otro condicionante pueden hacer variar el rango de temperaturas
final.

11. Una vez completado el proceso de calentamiento, el aparato emite un pitido para
avisar al usuario de que ha finalizado el proceso.

NOTA 1: Si durante el proceso de calentamiento no hubiera agua suficiente en el
recipiente para el total del tiempo programado, el aparato emitira varios pitidos
intermitentes.

Si vierte agua de nuevo en el depdsito antes de tres minutos, el aparato se pondra en
marcha de nuevo automaticamente.

Tenga en cuenta que debido al intervalo de tiempo que el aparato ha estado sin
calentar los recipientes, es posible que al finalizar el proceso los biberones/potitos no
estén exactamente a la temperatura deseada.

NOTA 2: Para el calentamiento de botes de papilla, remueva con una cucharilla el
contenido durante 15-20 segundos tras la finalizacion para que la temperatura se
reparta uniformemente.

5.3. FUNCION 2: MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y DESCONGELADO 8

Mediante esta funcion, el dispositivo es capaz de calentar o descongelar lentamente

uno o dos recipientes hasta alcanzar la temperatura programada, manteniéndola

después.

Para proceder con el calentamiento siga los pasos indicados a continuacion:

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana adecuada asegurandose que queda
fuera del alcance de los nifios.

2. Inserte el enchufe de CA (4) en una toma eléctrica.

3. Introduzca la cesta de calentamiento (5) en el interior del cuerpo principal, asi como
los recipientes que desee calentar.

4. Acontinuacion afiada suficiente agua en el depdsito como para cubrir los recipientes
hasta la mitad de su contenido.

IMPORTANTE: Utilice siempre la cesta de calentamiento. Los biberones/botes
de papilla nunca deben estar en contacto directo con el calentador, ya que el
calentamiento no seria el adecuado y el biberén/bote de papilla podria sufrir
danos.
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. Coloque la campana (6) sobre el cuerpo principal del dispositivo.

. Seleccione la funcion mantenimiento de temperatura/descongelar (9) en el
dispositivo, e incremente o disminuya la temperatura hasta el valor al que desee
calentar sus biberones/potitos.

Tras cinco segundos la luz azul superior cambiara a rojo indicando que el dispositivo
ha empezado el ciclo de calentamiento.

oo

NOTA 1: El contenido del recipiente tardara en alcanzar la temperatura programada

entre 30 y 60 minutos, en funcién del material, el volumen del contenido en el/los

recipiente/s, la temperatura del contenido, etc.

7. La temperatura se mantendra tanto tiempo como sea necesario mientras el liquido
del contenedor siga en contacto con el recipiente introducido.

8. Si no se detiene manualmente, el aparato dara por finalizado el proceso de
mantenimiento de temperatura una vez que el depdsito se quede sin agua.

5.4. FUNCION 3: ESTERILIZACION \II*

Para llevar a cabo la funcion de esterilizacién siga las siguientes instrucciones:

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana adecuada asegurandose que queda
fuera del alcance de los nifios.

. Inserte el enchufe de CA (4) en una toma eléctrica.

. Agregue a la camara de calentamiento 100 ml de agua.

. Coloque el/los biberdn/es boca abajo en el interior de la cesta de calentamiento (5)
junto con el resto de accesorios (tetinas, chupetes...).

. Coloque la campana (6) sobre el cuerpo principal del dispositivo.

. A continuacion, seleccione la funcién de esterilizacién (10) en el dispositivo y en la
pantalla del mismo apareceran por defecto 8 minutos asignados al proceso.

. Aumente o disminuya el tiempo en funcién de su necesidad. Tras cinco segundos la
luz azul superior cambiara a rojo indicando que el dispositivo ha empezado el ciclo
de esterilizacion.

~ [o20¢)] BWN

NOTA 1: El vapor que sale durante el proceso de esterilizacion esta muy caliente. No
debe tocar el aparato mientras esta funcionando.

8. El indicador luminoso y el calentador del aparato se apagaran de forma automatica
cuando el proceso de esterilizacion haya concluido. Se recomienda que deje enfriar
el aparato durante unos minutos antes de abrir la tapadera. Después, retire los
biberones y los accesorios.

NOTA 2: Deje enfriar siempre el esterilizador durante al menos 20 minutos antes de
realizar otra esterilizacion.

NOTA 3: Elimine siempre, tras el preceptivo enfriamiento de la misma, cualquier resto
de agua de la camara del calentador después de cada utilizacién asegurandose que
quede completamente seca.

NOTA 4: Si desea interrumpir el proceso de calentamiento o esterilizacion antes de
que finalice el tiempo indicado, mantenga pulsado el botén de encendido (14) durante
4 segundos.

5.5. LOCALIZACION DE FALLOS

SINTOMAS CAUSAS POSIBLES Y ACCIONES
CORRECTORAS

La pantalla esta apagada Compruebe que el aparato esta enchufado y
pulse el botén de encendido
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SINTOMAS CAUSAS POSIBLES Y ACCIONES
CORRECTORAS
No hay agua suficiente en la camara del
Se emite una alarma y el calentador. Repdéngala antes de tres minutos
proceso no ha terminado para que el aparato se ponga en marcha de
nuevo automaticamente o reinicie el proceso
El aparato ha reducido su Compruebe si hay restos de cal en la camara
eficiencia de calentamiento del calentador. Limpie la camara siguiendo las
: - indicaciones del punto 6 repetidas veces hasta
Eellliegnutlapo funciona pero no que vuelva a su funcién normal
Otros funcionamientos Pdngase en contacto con el servicio técnico de
incorrectos Miniland

Il 6. MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento, siga las instrucciones que se indican a continuacion:

« Cuerpo principal:
- Apague siempre el dispositivo y desenchufelo antes de proceder a su limpieza.
- Utilice solo un trapo humedo para limpiarlo.

» Camara de calentamiento:

- Dependiendo de la calidad del agua utilizada, con el tiempo podrian formarse
depdsitos de cal en el fondo de la cdmara de calentamiento.

- Estos depdsitos de cal deben eliminarse de manera regular vertiendo una mezcla de
100 ml de agua caliente y 100 ml de vinagre blanco en la cdmara de calentamiento
Vierta directamente en la cubeta y deje en remojo durante unos 30 minutos. Vacie
luego el recipiente y pasele un trapo humedo.

- Existen en el mercado productos especiales para la descalcificacion de este tipo de
dispositivos que tambien pueden ser utilizados para su limpieza. En cualquier caso,
antes de utilizarlos, asegurese de que no son abrasivos.

* Accesorios desmontables:

- La campana de plastico y la cesta de calentamiento son aptas para su limpieza en

lavavaijillas.

I 7. ESPECIFICACIONES TECNICAS
« \oltaje: 220-240 VCA.

* Frecuencia: 50 — 60 Hz.

« Consumo: 500 W.

Il 8. INFORMACION SOBRE LA RETIRADA DEL PRODUCTO

Es necesario desechar el producto de manera responsable. Por ello, no se
deshaga de los productos que muestren el simbolo del contenedor de basura
tachado junto con el resto de los residuos domésticos. Una vez finalizada su

vida de servicio, estos productos deben desecharse llevandolos a un centro

de recogida y tratamiento segun designacion de las autoridades locales. pumm
También puede ponerse en contacto con el establecimiento en el que adquirid

el producto para su depdsito.
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I 1. INTRODUCTION

We congratulate you for having purchased this heater and sterilizer with room for up
to two baby bottles for domestic use. Before using the product, read the instructions in
this manual carefully. Keep it to be able to use them as a reference in the future since
it contains important information.

The features described in this manual are subject to change without prior notice.

I 2. CONTENT

- 1 main body of the heater.

- 1 protective cover

- 1 heating basket

- 1 measuring cup

- 1 cleaning sheet

- 1 instruction manual, quick guide, and warranty

ONOUAWN

If any of the above stated contents is missing, please contact your point of sale.

Il 3. SAFETY PRECAUTIONS

WHENEVER using any electrical device, it is necessary to follow certain basic

precautlons among which are the following:

READ ALL OF THE SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE

PRODUCT

Whilst the heater is being used, and immediately afterwards, it will contain hot water

and must, therefore, not be moved.

Always keep the heater and power supply cable away from the reach of children.

Before plugging the heater into the electrical socket for the first time, make sure that

the unit’s voltage is compatible with the voltage of your power supply, checking the

information that can be found on the base of the unit.

When the unit is not being used, and before proceeding with its cleaning, unplug it

from the electrical socket.

6. Always connect the device to an electrical socket with a properly installed protective
earth. In order to avoid the risk of electrocution, do not submerge the cable, the
plug, or the device in any liquid. When cleaning the device, only use a damp cloth.

7. If there are children nearby whilst the device is being used, extreme vigilance is
required. Children must not use the device.

8. Do not use accessories which have not been recommended by the manufacturer,
since this could cause the risk of fire, electrocution, or personal injury.

9. Do not use the device outside or for any commercial purposes. The device must
only be used to serve the purpose for which it has been designed.

10. Always keep the device on a flat and stable surface. Do not allow the cable to hang
over the edge of a table or countertop and do not allow it to come into contact with
hot surfaces.

11. Note - Pre-warming is not necessary and it is not recommended.

1
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12.

13.

14.

15.

16.

18.
19.
20.

2
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23.

Pour the desired amount of water from the tap into the unit only before it is powered
on. If there is an excessive amount of water in the unit, remove it before powering
it on.

Do not place the unit close to sources of heat such as ovens or gas or electric

cookers.

There is a risk of fire if the heater is covered up during its use or if it comes into

contact with, or is simply excessively close to, inflammable materials, such as, for

example, cur‘talns fabrics, papers, etc. whilst it is operational. Make sure that there
is no object or material on the heater when it is being used.

Do not cover the heater with any metal film (aluminium foil), since this could cause

the device to produce an excessive amount of heat. Do not place any inflammable

material, such as, for example, paper, card, or plastic film, or any other material
which could catch fire or melt, on or near the heater.

During heating and sterilisation, the heating chamber reaches high temperatures.

Open the unit using the handle on the lid (located on the hood). DO NOT OPEN

THE LID WHILST THE UNIT IS BEING USED.

.Once heating has finished, remove the baby bottle or the jar of baby food

immediately to avoid its temperature continuing to increase.

Make sure always to follow the heating instructions in order to avoid the baby bottle

or jar of baby food heating up during an excessively long period of time.

Use plastic baby bottles which can boil or baby bottles/receptacles made of heat-

resistant glass.

FOR THE SAKE OF THE SAFETY OF YOUR CHILDREN - ALWAYS CHECK THE

TEMPERATURE OF THE BABY FOOD/MILK BY PLACING A SMALL AMOUNT

ON A SENSITIVE PART OF YOUR BODY (FOREARM OF THE BACK OF YOUR

HAND).

. Never use any device whose cable or plug has been damaged or if it is not working
correctly. Return the device to the nearest authorised centre for its inspection,
repair, or adjustment. The cable that is supplied with the device is short in order to
reduce the risk of getting tangled or causing a tripping hazard.

. Is extension cables are to be used (or the long removable power supply cable):
The electrical requirements marked on the removable power supply cable must be
the same as, or more than, those of the device.

The device has an earth safety grounding and, therefore, the extension cable must
have three wires including the earth connection.

You must avoid the cables hanging or creating an obstacle in order to minimise the
risk of tripping on it or hooking it or accidently pulling it (especially for children).

This device must not be used by people (including children) whose physical,

sensory, or cognitive capabilities are reduced, or who lack the experience and

expertise necessary to use it, unless they do so under supervision or they have
been given instructions regarding the device’s use by a person who is responsible
for their safety.

WARNING: IF THESE SAFETY INSTRUCTIONS ARE NOT FOLLOWED, THERE

IS

A RISK OF BURNING OR OTHER DAMAGE TO THE PRODUCT AND/OR THE

PEOPLE NEARBY.

SPECIAL INSTRUCTIONS

1.
2.

Only use the baby bottle heater in areas where there are no curtains, furniture, or
other furnishings which could be affected by the heat.

Use the device in areas which are sufficiently ventilated. Only use utensils which
are heat resistant.
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3. Allow the unit to cool off completely before putting it away.
4. Do not leave the baby bottle heater unattended whilst it is being used.
5. Always use the device with the original basket that was provided with it.

THIS UNIT MUST ONLY BE USED IN A DOMESTIC SETTING AND EXCLUSIVELY
BY ADULTS.

M 4. PRODUCT FEATURES

4.1. DESCRIPTION OF THE PARTS
Main body

Control panel

Measuring cup

AC plug

Heating basket

Hood

Hood handle

Rapid warming function
Temperature hold function
10. Sterilisation function

11. Time or temperature indicator
12. Selector to reduce

13. Selector to increase

14. Function/on button

CENOORLNS

I 5. INSTRUCTIONS FOR USE

5.1. SELECTING THE WORKING MODE

By default, when the device is switched on the rapid warming function (8) will be
selected, with the number of minutes of heating appearing on the screen (11), by
default set to this option.

In order to change the working mode, push the button ‘ON’ (14) as many times as
necessary until the LED indicator shows that the desired option has been selected from
among those available.

5.2, FUNCTION 1: RAPID WARMING (breast milk, water for formula or jars) $4
This device is suitable for heating of either one or two baby bottles or jars of baby food
simultaneously.

It is not recommended that you warm one baby bottle and a jar of baby food at the
same time, nor that you try to warm two baby bottles or jars of baby food whose volume
is not equal, since this could cause differences in the temperatures reached in each
contamer with the possibility that the temperature in both receptacles is excessively

high.

In order to proceed with the heating, follow the steps detailed below:

1. Place the device on a suitably flat surface, making sure that it is out of the reach
of children.

Insert the AC plug (4) into an electrical socket.

Pour the volume of liquid stated in the guide tables into the heating tank according
to the temperature and volume of your baby bottles/jars of baby food.

Insert the heating basket (5) into the main body.

Place the receptacle(s) in their respective holes in the heating basket. Never pile
difference receptacles in the same hole in the basket.

ok wbn
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IMPORTANT: Always use the heating basket. The baby bottles or jars of baby
food must never come into direct contact with the heater, since this could mean
that heating is not optimal and the baby bottle/jar of baby food could be damaged.

6.
7.

8.

10.

Place the hood (6) over the main body to guarantee the efficiency of the heating.
Push the ‘ON’ button (14) to power the unit on; you will hear a beep and the LCD
screen will illuminate.

Subsequently, using the selection arrows (12 and 13), increase or decrease the
heating time according to the amount and initial temperature of the contents of the
baby bottles/jars of baby food, following the information shown in the guide tables
which are set out below.

After five seconds, the green light will change to red, meaning that the device has
started the heating cycle.

Always bear in mind that the times are the same, whether you have placed one or
two receptacles into the heater, as long as they always meet the condition of having
the same properties and volumes regarding the contents.

BREAST MILK AND JARS WARMING
Heating from room temperature = 22 °C

VOLUME IN THE BABY | WATER IN THE HEATER HEATING TIME
BOTTLE
90 ml 30 ml 3
120 ml 30 ml 3
150 mi 30 ml 3
180 ml 35 ml 4
210 ml 40 ml 4
240 ml 40 ml 4
270 ml 40 ml 5
300 ml 40 ml 5
330 ml 40 ml 6’
WEIGHT OF THE JAR WATER IN THE HEATER HEATING TIME
OF BABY FOOD
190 g 45 ml 4
250 g 50 ml 5
Heating from fridge temperature = 4 °C
VOLUME IN THE BABY | WATER IN THE HEATER HEATING TIME
BOTTLE
90 ml 35 ml 4
120 mi 35 ml 4
150 mi 35 ml 5
180 ml 40 ml 5
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VOLUME IN THE BABY WATER IN THE HEATER HEATING TIME
BOTTLE
210 ml 40 ml 6’
240 ml 40 ml 6’
270 ml 40 ml 6’
300 ml 45 ml 7
330 ml 45 ml 7
WEIGHT OF THE JAR WATER IN THE HEATER HEATING TIME
OF BABY FOOD
190g 50 ml 5
250g 55 ml 6’

IMPORTANT: By following the instructions of the tables, the temperature should
vary between 37°C and 40°C after heating. However, variations in the material,
shape, size, etc. of the receptacle which holds the milk or baby food, as well as
any other conditioning factor, could cause the final range of temperatures to
vary. For this reason, always check the temperature of the receptacles when the
heating process has finished before you give anything to your baby. Do this by
placing a small amount on a sensitive part of your body (forearm of the back of

your hand).

HEATING OF WATER FOR FORMULA
Heating from room temperature = 22 °C

VOLUME IN THE BABY | WATER IN THE HEATER HEATING TIME
BOTTLE
90 ml 70 ml 8
120 ml 70 ml 8
150 ml 70 ml 8
180 ml 70 ml 9
210 ml 70 ml 9
240 ml 70 ml 9
270 ml 75 ml 10’
300 ml 75 ml 10’
330 ml 75 ml 11
Heating from fridge temperature = 4 °C
VOLUME IN THE BABY | WATER IN THE HEATER HEATING TIME
BOTTLE
90 ml 70 ml 10’
120 ml 70 ml 10
150 ml 75 ml 11
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VOLUME IN THE BABY | WATER IN THE HEATER HEATING TIME
BOTTLE
180 ml 75 ml 11
210 ml 75 ml 12
240 ml 80 ml 12
270 ml 80 ml 12’
300 ml 80 ml 13
330 ml 85 ml 14

IMPORTANT: By following the instructions of the tables, the temperature should
vary between 70°C and 80°C after heating. However, variations in the material,
shape, size, etc. of the receptacle as well as any other conditioning factor, could
cause the final range of temperatures to vary.

11. Once the heating process has been completed, the device will beep to notify the
user that the heating process has finished.

NOTE 1: If there is not enough water in the receptacle for the time set during the
heating process, the device will beep intermittently.

If you pour water in the tank again after three minutes, the device will start up again
automatically.

Take into account that after the process has finished, the bottles/jars of baby food might
not be at the exact temperature you want because of the interval in which the device
has not heated up the containers.

NOTE 2: When heating jars of baby food, stir the baby food with a small spoon for 15-
20 seconds after completion so that the temperature is evenly distributed throughout
the contents.

5.3. FUNCTION 2: TEMPERATURE HOLD AND DEFROST 8

With this function, the device is able to slowly heat or defrost one or two receptacles to
a set temperature and then keep them there.

In order to proceed with the heating, follow the steps detailed below:

-

. Place the device on a suitably flat surface, making sure that it is out of the reach of
children.

. Insert the AC plug (4) into an electrical socket.

. Subsequently, add enough water to the tank to cover the receptacles halfway up
their contents.

. Insert the heating basket (5) into the main body as well as any receptacles which
you wish to heat.

AN

IMPORTANT: Always use the heating basket. The baby bottles or jars of baby
food must never come into direct contact with the heater, since this could mean
that heating is not optimal and the baby bottle/jar of baby food could be damaged.

5. Place the hood (6) over the main body of the device.

6. Select the temperature hold/defrost function (9) on the device and increase or
decrease the temperature until you reach the value to which you wish to heath your
baby bottles/jars of baby food. After five seconds, the green light will change to red,
meaning that the device has started the heating cycle.
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NOTE 1: The contents of the receptacle will take between 30 and 60 minutes to reach
the temperature set, according to the material, the volume of the contents in the
receptacle(s), and the initial temperature of the contents, etc.

7. The temperature will be held as long as may be necessary as long as the liquid in
the basin stays in contact with the receptacle inserted.

8. If it is not stopped manually, the device will terminate the temperature holding
process once all the water in the tank has been used.

5.4. FUNCTION 3: STERILISATION \I*

In order to perform the sterilisation function, follow the following instructions:

Place the device on a suitably flat surface, making sure that it is out of the reach
of children.

Insert the AC plug (4) into an electrical socket.

Add 100 ml of water to the heating chamber.

Place the baby bottle(s) face down inside the heating basket (5) together with any
other accessories (nipples, dummies, etc.).

Place the hood (6) over the main body of the device.

Subsequently, select the sterilisation function (10) on the device and by default
eight minutes will appear on the screen as the time assigned to the process.
Increase or reduce the time according to your requirements. After five seconds, the
green light will change to red, meaning that the device has started the heating cycle.

N oo ~od

NOTE 1: The steam which is released during the sterilisation process is very hot The
device must not be touched whilst it is being used.

8. The status indicator light and the device’s heater will power themselves down
automatically when the sterilisation process has concluded. It is recommended that
you allow the device to cool down for a few minutes before opening the cover. After
this, remove the baby bottles and accessories.

NOTE 2: Allow the steriliser to cool down for at least 20 minutes before sterilising again.
NOTE 3: After the necessary cooling of the heating chamber, always remove any
remaining water from the it after each use, making sure that you leave it completely dry.
NOTE 4: If you wish to terminate the heating or sterilisation process before the time
indicated runs out, keep the power button (14) pushed down for four seconds.

5.5. LOCATING FAILURES

SYMPTOMS POSSIBLE CAUSES AND CORRECTIVE
MEASURES

The screen is turned off Check that the device is plugged in and push
the power button

An alarm sounds and the There is not enough water in the heating

process has not finished chamber. Replenish it and restart the process

The device has reduced Check if there are any lime deposits in the

effectiveness when heating heating chamber. Clean the chamber by

) - following the instructions in point 6 as many

The device works but it does times as may be necessary nor normal

not heat up operation to be restored

Other malfunctions Get in touch with the Miniland technical service
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I 6. MAINTENANCE
Follow the instructions below for any maintenance tasks:

* Main body:

- Always power the device down and unplug it before proceeding with any cleaning
tasks.

- Only use a damp cloth to clean it.

» Heating chamber:

- Depending on the quality of the water used, lime deposits may build up over time at
the base of the heating chamber.

- These lime deposits must be removed regularly by pouring a mixture of 100 ml of hot
water and 100 ml of white vinegar into the heating chamber. Pour directly into the
basin and allow to soak for around 30 minutes. Subsequently, empty the receptacle
and wipe it with a damp cloth.

- There are specific products on the market for removing lime from this type of device;
they can also be used to clean it. In any case, before using them, make sure that
they are not abrasive.

» Removable accessories:
- The plastic hood and heating basket are dishwasher safe.

[ 7. TECHNICAL SPECIFICATIONS
« \oltage: 220-240 V AC.
 Frequency: 50-60 Hz.

» Consumption: 500 W.

M 8. INFORMATION ABOUT THE DISPOSAL OF THE PRODUCT

It is necessary to dispose of the product in a responsible fashion. For this
reason, if the product shows a symbol of a rubbish bin with an X through it,
do not dispose of it together with other domestic waste. Once its service life
has reached its end, these products must be disposed of by taking them to
a collection and treatment centre which has been designated by the local
authorities. You can also get in touch with the establishment where you
purchased the product for your tank.
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1. INTRODUCAO

Felicitamo-lo pelo facto de ter adquirido este aquecedor e esterilizador com capacidade
para até dois biberdes para uso doméstico. Antes de o utilizar, leia cuidadosamente
as instrucdes deste manual. Conserve-o para o poder utilizar para consulta no futuro,
dado que contém informagdes importantes.

As caracteristicas descritas neste manual estdo sujeitas a modificagbes sem
aviso prévio.

ONOTAWN

2. CONTEUDO

- 1 corpo principal do aquecedor/esterilizador.

- 1 campanula de protegéo.

- 1 cesto de aquecimento.

- 1 copinho de medigéo

- 1 folha de limpeza

- 1 manual de instru¢des, guia rapido e garantia.

Se faltar algo do contetdo acima detalhado, entre em contacto com o seu ponto de
vendas.

M 3. PRECAUGOES DE SEGURANGA
SEMPRE que utilize qualquer aparelho elétrico, deve ter necessariamente certos
cuidados basicos, entre os quais se incluem os seguintes:

1. LEIA CUIDADOSAMENTE TODAS AS INSTRUCOES DE SEGURANGCA ANTES

DE UTILIZAR O PRODUTO.

Enquanto utilizar o aquecedor e imediatamente depois de o fazer, este tera agua

quente no seu interior e, portanto, ndo devera mové-lo.

Mantenha sempre o aquecedor e o cabo de alimentacéo afastados do alcance

das criancgas.

Antes de ligar o aquecedor a tomada de corrente pela primeira vez, certifique-

se de que a voltagem da unidade é compativel com a do seu fornecimento de

eletricidade, verificando as informagdes que podera encontrar na base da unidade.

Quando nao estiver a utilizar a unidade e antes de efetuar a limpeza da mesma,

desligue-a da tomada de corrente.

6. Ligue sempre o aparelho a uma tomada de corrente devidamente ligada a terra.
Para evitar o risco de eletrocuss&o, ndo submirja o cabo, a ficha ou o aparelho em
nenhum liquido. Quando quiser efetuar a limpeza do aparelho, utilize apenas um
pano humido.

7. Se houver criancas nas proximidades enquanto o aparelho estiver a ser utilizado,
€ necessaria uma vigilancia rigorosa. As criancas nao devem utilizar este aparelho.

8. Nao utilize acessorios que ndo sejam recomendados pelo fabricante; caso
contrario, existiria o risco de incéndio, eletrocussado ou lesdes pessoais.

> w N

I
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9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

2

=

22.

23.

Nao utilize o aparelho no exterior ou para qualquer fim comercial. O aparelho s6
deve ser utilizado para o fim para o qual foi concebido.

Mantenha sempre o aparelho sobre uma superficie plana e estavel, ndo deixe que
o cabo fique suspenso da borda de uma mesa ou bancada e ndo permita que o
mesmo entre em contacto com superficies quentes.

Nota - O pré-aquecimento ndo é necessario nem recomendado.

Deite na unidade apenas a quantidade de agua da torneira desejada antes de a
Iigrar. Se houver uma quantidade de agua excessiva na unidade, retire-a antes de
a ligar.

N&o coloque a unidade perto de fontes de calor, tais como fornos ou fogdes a gas
ou elétricos.

Existe o risco de incéndio caso o aquecedor seja coberto enquanto estiver a ser
utilizado ou se entrar em contacto com, ou estiver perto de materiais inflamaveis
como, por exemplo, cortinas, tecidos, papéis, etc., enquanto estiver em
funcionamento. Certifique-se de que nao ha nenhum objeto ou material sobre
o aquecedor enquanto o estiver a utilizar.

N&o cubra o aquecedor com nenhuma pelicula metalica (folha de aluminio), dado
que isso provocaria um aquecimento excessivo do aparelho. Nao coloque nenhum
material inflamavel como, por exemplo, papel, cartdo ou pelicula plastica, ou
qualquer material que se possa incendiar ou fundir, sobre o, ou perto do aquecedor.
Durante o aquecimento e a esterilizacdo, a camara de aquecimento atinge altas
temperaturas. Abra a unidade utilizando a pega da tampa (situada na campanula).
NAO ABRA A TAMPA ENQUANTO A UNIDADE ESTIVER A SER UTILIZADA.
Depois de concluido o aquecimento, retire imediatamente o biberdo ou o boiéo de
papa, para evitar que a sua temperatura continue a aumentar.

Certifique-se de que segue sempre as instru¢cdes para o aquecimento, tendo em
vista evitar que o biber&o ou o boido de papa sejam aquecidos durante um periodo
de tempo excessivo.

Utilize biberdes de plastico que suportem a fervura ou biberdes/recipientes de vidro
resistentes ao calor.

TENDO EM VISTA A SEGURANCA DOS SEUS FILHOS, VERIFIQUE SEMPRE A
TEMPERATURA DA PAPA/LEITE DEPOSITANDO UMA PEQUENA QUANTIDADE
SOBRE UMA PARTE SENSIVEL DO SEU CORPO (ANTEBRAGCO OU COSTAS
DA MAO).

. Nunca utilize nenhum aparelho que tenha o cabo ou a ficha danificados ou se o seu

funcionamento nao for correto. Devolva o aparelho ao centro de assisténcia mais

proximo autorizado para a sua inspecéo, reparagéo ou ajuste. O cabo fornecido

com o aparelho é curto, tendo em vista reduzir o risco de se enredar ou de tropegar
no mesmo.

Caso sejam utilizados cabos de extensdo (ou o cabo de alimentagdo longo

desmontavel):

« O regime elétrico marcado no cabo de alimentagéo desmontavel deve ser igual
ou superior ao do aparelho.

« O aparelho esta ligado a terra e, portanto, o cabo de extensdo deve dispor de 3
fios, incluindo a ligagéo a terra.

» Deve-se evitar que os cabos fiquem suspensos ou constituam um obstaculo,
para se minimizar o risco de tropecdes ou enredamento no mesmo, ou que o
mesmo seja puxado involuntariamente (especialmente as criangas).

Este aparelho néo deve ser utilizado por pessoas (incluindo criangas) que tenham

reduzidas capacidades fisicas, sensoriais ou mentais, ou que nao tenham a

experiéncia e os conhecimentos necessarios para o utlllzarem salvo se o fizerem

sob supervisdo ou tiverem recebido instru¢cdes quanto ao uso do aparelho, por
parte de uma pessoa responsavel pela sua seguranca.
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ADVERTENCIA: CASO ESTAS INSTRUCOES DE SEGURANGA NAO SEJAM
SEGUIDAS, EXISTE O RISCO DE QUEIMADURAS OU OUTROS DANOS NO
PRODUTO E/OU NAS PESSOAS QUE ESTEJAM NAS PROXIMIDADES DO MESMO.

INSTRUCOES ESPECIAIS

1. Utilize o aquecedor de biberées apenas em zonas em que nao haja cortinas, moéveis
ou outros utensilios que possam ser afetados pelo calor.

2. Utilize o aparelho em espagos suficientemente ventilados. Utilize apenas utensilios
resistentes ao calor.

3. Deixe que a unidade arrefeca antes de a guardar.

4. Nao deixe o aquecedor de biberdes sem vigilancia enquanto o estiver a utilizar.

5. Utilize sempre o aparelho com o cesto original proporcionado com o mesmo.

ESTA UNIDADE SO DEVE SER UTILIZADA A NIiVEL DOMESTICO E
EXCLUSIVAMENTE POR ADULTOS.

Il 4. CARACTERISTICAS DO PRODUTO
4.1. DESCRIGAO DAS PEGAS

1. Corpo principal

2. Painel de controlo

3. Copinho de medicédo

4. Ficha de CA

5. Cesta de aquecimento

6. Campanula

7. Pega da campanula

8. Fungao de aquecimento rapido

9. Funcgado de manutencdo da temperatura
10. Fungéo de esterilizacéo

11. Indicador de temperatura ou tempo
12. Seletor para diminuir

13. Seletor para aumentar

14. Botao de Fungao/Ligacédo

M 5. INSTRUGOES DE UTILIZAGAO

5.1. SELECAO DO MODO DE UTILIZA(}AO

Por predefinicdo, ao ligar o aparelho sera selecionada a funcdo de aquecimento
rapido (8), aparecendo no indicador (11) os minutos de aquecimento predefinidos,
configurados para esta opgao.

Para alterar o modo de funcionamento, pressione o botdo “ON” (14) todas as vezes
que seja necessario até que, mediante a indicagéo do LED, tenha sido selecionada a
opcéo desejada de entre as disponiveis.

5.2. FUNGAO 1: AQUECIMENTO RAPIDO (leite materno, dgua para leite em pé
ou pote de papa) §§§

Este dispositivo é apropriado para o aquecimento tanto de um como de dois biberées
ou boides de papa simultaneamente.

Nao é recomendavel que seja efetuado simultaneamente o aquecimento de um
biberdo e um boido de papa, assim como de dois boides de papa ou biberdes cujas
caracteristicas e/ou volume de conteddos ndo sejam iguais, dado que ocorreriam
diferengas entre as temperaturas alcangadas nos dois recipientes que poderiam
chegar a ser excessivas.
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Para proceder ao aquecimento, dé os passos indicados em seguida:
1. Coloque o aparelho sobre uma superficie plana adequada, certificando-se de que o

2.
3.
4.
5.

mesmo fica fora do alcance das criangas.

Insira a ficha de CA (4) numa tomada de corrente.

Deite o volume de liquido indicado nas tabelas indicativas no depdsito de
aquecimento, dependendo da temperatura e volume dos seus biberdes/potinhos.
Introduza o cesto de aquecimento (5) no interior do corpo principal.

Coloque o(s) recipiente(s) no(s) respetivo(s) vao(s) do cesto de aquecimento. Nao
deve empilhar, em caso nenhum, diferentes recipientes num mesmo véao do cesto.

IMPORTANTE: Utilize sempre o cesto de aquecimento. Os biberdes/boides
de papa nunca devem estar em contacto direto com o aquecedor, dado que o
aquecimento nao seria o adequado e o biberdo/boido de papa poderia sofrer
danos.

6.
7.
8.

Coloque a campéanula (6) sobre o corpo principal para garantir a eficiéncia do
aquecimento.

Pressione o botdo “ON” (14) para ligar a unidade; ouvird um apito e o ecrd LCD
acender-se-a.

Em seguida, mediante as setas de selegado (12 e 13), aumente ou diminua o tempo
de aquecimento, dependendo da quantidade e temperatura inicial do conteudo
dos biberdes/potinhos, seguindo as indicagdes das tabelas indicativas que se
apresentam em seguida.

Decorridos cinco segundos, a luz azul superior mudara para vermelho, indicando
que o dispositivo iniciou o ciclo de aquecimento.

10. Tenha sempre em conta que os tempos sdo os mesmos, tanto se introduziu um

recipiente no aquecedor como se introduziu dois, respeitando sempre a condigdo
de ambos terem as mesmas caracteristicas e volumes contidos.

AQUECIMENTO DE LEITE MATERNO E PAPA
Aquecimento a partir da temperatura ambiente = 22°C

VOLUME NO BIBERAO AGUA NO AQUECEDOR | TEMPO DE AQUECIMENTO
90 ml 30 ml 3
120 ml 30 ml 3
150 ml 30 ml 3
180 ml 35 ml 4
210 ml 40 ml 4
240 ml 40 ml 4
270 ml 40 ml 5
300 ml 40 ml 5
330 ml 40 ml 6’
PESO DO BOIAO DE AGUA NO AQUECEDOR | TEMPO DE AQUECIMENTO
PAPA
190g 45 ml 4
2509 50 ml 5
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Aquecimento a partir da temperatura de frigorifico = 4°C

VOLUME NO BIBERAO AGUA NO AQUECEDOR | TEMPO DE AQUECIMENTO
90 mi 35 ml 4
120 ml 35 ml 4
150 ml 35 ml 5
180 ml 40 ml 5
210 ml 40 ml 6’
240 ml 40 ml 6’
270 ml 40 ml 6’
300 ml 45 ml 4
330 ml 45 ml 7
PESO DO BOIAO DE AGUA NO AQUECEDOR | TEMPO DE AQUECIMENTO
PAPA
190¢g 50 ml 5
250 g 55 ml 6’

IMPORTANTE: Seguindo as indicagbes das tabelas, a temperatura apés o
aquecimento deveria oscilar entre 37°C e 40°C. No entanto, variagdes no material,
forma, tamanho, etc., do recipiente que contém o leite ou a papa, assim como
qualquer outra condicionante podem fazer variar a gama final das temperaturas.
Por isso, verifique sempre a temperatura dos recipientes quando o processo de
aquecimento acabar, antes de a dar ao bebé, depositando uma pequena quantidade
sobre uma parte sensivel do seu corpo (antebrago ou costas da mao).

AQUECIMENTO DE AGUA PARA LEITE EM PO
Aquecimento a partir da temperatura ambiente = 22°C

VOLUME NO BIBERAO | AGUA NO AQUECEDOR TEMPO DE
AQUECIMENTO
90 ml 70 ml 8
120 ml 70 ml 8
150 ml 70 ml 8
180 ml 70 ml 9
210 ml 70 ml 9
240 ml 70 ml 9
270 ml 75 ml 10’
300 ml 75 ml 10’
330 ml 75 ml 11
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Aquecimento a partir da temperatura de frigorifico = 4°C

VOLUME NO BIBERAO | AGUA NO AQUECEDOR TEMPO DE
AQUECIMENTO
90 ml 70 ml 10
120 ml 70 mi 10
150 ml 75 mi 1
180 ml 75 m 1
210 ml 75 m 12
240 ml 80 mi 12
270 ml 80 mi 12
300 ml 80 mi 13
330 ml 85 ml 14

IMPORTANTE: Seguindo as indicagoes das tabelas, a temperatura apés o
aquecimento deveria oscilar entre 70°C e 80°C. No entanto, variagdes no material,
forma, tamanho, etc., do recipiente , assim como qualquer outra condicionante
podem fazer variar a gama final das temperaturas.

11. Depois de concluido o processo de aquecimento, o aparelho emite um apito para
avisar ao utilizador que concluiu o processo.

NOTA 1: Se durante o processo de aquecimento ndo houver agua suficiente no recipiente
para todo o tempo programado, o aparelho emitira varios apitos intermitentes.

Se deitar novamente agua no depésito antes de decorridos trés minutos, o aparelho
entrara novamente em funcionamento de forma automatica.

Tenha em conta que, devido ao intervalo de tempo durante o qual o aparelho nao
aqueceu os recipientes, € possivel que no fim do processo os biberdes/potinhos nao
estejam exatamente a temperatura desejada.

NOTA 2: Para o aquecimento de boides de papa, mexa a papa com uma colher de
sobremesa durante 15-20 segundos apds a conclusdo, para que a temperatura seja
distribuida uniformemente por todo o conteudo.

5.3. FUNGAO 2: MANUTENGAO DE TEMPERATURA E DESCONGELAMENTO 8
Mediante esta funcéo, o dispositivo é capaz de aquecer ou descongelar lentamente um
ou dois recipientes até alcancar a temperatura programada, mantendo-a depois.

Para proceder ao aquecimento, dé os passos indicados em seguida:

-

. Coloque o aparelho sobre uma superficie plana adequada, certificando-se de que o
mesmo fica fora do alcance das criangas.

. Insira a ficha de CA (4) numa tomada de corrente.

. Introduza o cesto de aquecimento (5) no interior do corpo principal, assim como os
recipientes que quiser aquecer.

. Em seguida, adicione agua suficiente no depdsito para cobrir os recipientes até ao
meio do seu conteudo.

AN

IMPORTANTE: Utilize sempre o cesto de aquecimento. Os biberdes/boides
de papa nunca devem estar em contacto direto com o aquecedor, dado que o
aquecimento nao seria o adequado e o biberao/boido de papa poderia sofrer
danos.

24



PORTUGUES m

. Coloque a campanula (6) sobre o corpo principal do dispositivo.

. Selecione a fungdo de manutengdo de temperatura ou descongelamento (9) no
dispositivo, e aumente ou diminua a temperatura até ao valor a que deseja aquecer
os seus biberdes/potinhos. Decorridos cinco segundos, a luz verde superior mudara
para vermelho, indicando que o dispositivo iniciou o ciclo de aquecimento.

o,

NOTA 1: O contetdo do recipiente levara 30 a 60 minutos a alcangar a temperatura
programada, dependendo do material, do volume do contedo no(s) recipiente(s), da
temperatura do conteudo, etc.

7. Atemperatura manter-se-a todo o tempo que seja necessario enquanto o liquido do
contentor continuar em contacto com o recipiente introduzido.

8. Se ndo se parar manualmente, o aparelho dara por concluido o processo de
manutencao da temperatura depois de o depdsito ficar sem agua.

5.4. FUNGAO 3: ESTERILIZAGAO '“7‘
Para executar a fungao de esterilizagéo, siga as instrugdes abaixo:

1. Coloque o aparelho sobre uma superficie plana adequada, certificando-se de que o
mesmo fica fora do alcance das criangas.

2. Insira a ficha de CA (4) numa tomada de corrente.

3. Deite na camara de aquecimento 100 ml de agua.

4. Coloque o(s) biberdo(des) de boca para baixo no interior do cesto de aquecimento
(5) juntamente com os restantes acessoérios (tetinas, chupetas, etc.).

5. Coloque a campanula (6) sobre o corpo principal do dispositivo.

6. Em seguida, selecione a funcéo de esterilizagdo (10) no dispositivo e no ecrd do
mesmo aparecerao por predefinicdo 8 minutos atribuidos ao processo.

7. Aumente ou diminua o tempo, de acordo com a sua necessidade. Decorridos cinco
segundos, a luz azul superior mudara para vermelho, indicando que o dispositivo
iniciou o ciclo de esterilizacéo.

NOTA 1: O vapor que sai durante o processo de esterilizacdo é muito quente. Nao
deve tocar no aparelho enquanto o mesmo estiver em funcionamento.

8. Oindicador luminoso e o aquecedor do aparelho desligar-se-ao de forma automatica
quando o processo de esterilizagdo terminar. Recomenda-se que deixe arrefecer o
aparelho durante alguns minutos antes de abrir a tampa. Depois, retire os biberdes
€ 0s acessorios.

NOTA 2: Deixe sempre que o esterilizador arrefega durante pelo menos 20 minutos
antes de efetuar outra esterilizagao.

NOTA 3: Elimine sempre qualquer resto de agua da camara do aquecedor depois de
cada utilizagdo, apos o precetivo arrefecimento da mesma, certificando-se de que ela
fica totalmente seca.

NOTA 4: Se quiser interromper o processo de aquecimento ou esterilizagdo antes
do fim do tempo indicado, mantenha o botédo de ligagdo (14) pressionado durante 4
segundos.
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5.5. LOCALIZA(;AO DE FALHAS

SINTOMAS CAUSAS POSSIVEIS E AGOES CORRETIVAS
O ecré esta apagado Verifique se o aparelho esta ligado e pressione
o botéo de ligacao

E emitido um alarme e o N&o ha agua suficiente na camara do

processo nao terminou aquecedor. Reponha-a e reinicie o processo

O aparelho reduziu a sua Verifique se ha restos de calcéario na camara

eficiéncia de aquecimento do aquecedor. Limpe a cAmara repetidas vezes
: : seguindo as indicagdes do ponto 6, até que ela

O equipamento funciona mas :

ndo aquece volte ao seu funcionamento normal

Outros funcionamentos Entre em contacto com o servigo de assisténcia

incorretos da Miniland

Il 6. MANUTENCAO
Para a manutengao, siga as instru¢des indicadas em seguida:
« Corpo principal:

- Desligue sempre o dispositivo e retire a tomada da corrente antes de efetuar a
limpeza do mesmo.

- Utilize apenas um pano humido para o limpar.

» Camara de aquecimento:

- Dependendo da qualidade da agua utilizada, com o tempo poder-se-do formar
depdsitos de calcario no fundo da camara de aquecimento.

- Estes depdsitos de calcario devem ser eliminados de forma regular, deitando uma
mistura de 100 ml de agua quente e 100 ml de vinagre branco na camara de
aquecimento. Deite diretamente na cuba e deixe em demolha durante cerca de 30
minutos. Esvazie depois o recipiente e passe-lhe um pano himido.

- Existem no mercado produtos especiais para a descalcificacdo deste tipo de
dispositivos, que tambem podem ser utilizados para a sua limpeza. Em qualquer
caso, antes de os utilizar, certifique-se de que néo séo abrasivos.

* Acessorios desmontaveis:

- A campanula de plastico e o cesto de aquecimento estdo preparados para serem

lavados em maquina de lavar louga.

I 7. ESPECIFICAGOES TECNICAS
* Voltagem: 220-240 VCA.

* Frequéncia: 50 — 60 Hz.

» Consumo: 500 W.

Il 8. INFORMACOES SOBRE A ELIMINAGAO DO PRODUTO

Deve-se descartar o produto de forma responsavel. Por isso, ndo se desfaca dos
produtos que apresentem o simbolo do contentor de lixo cruzado juntamente

com os restantes residuos domésticos. Depois de concluida a sua vida de
servigo, estes produtos devem ser descartados levando-os para um centro

de recolha e tratamento de acordo com a designagéo das autoridades locais. =
Também pode entrar em contacto com o estabelecimento em que adquiriu o
produto para o depdsito do mesmo.
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1. INTRODUCTION

Nous vous félicitons pour avoir acheté ce chauffe-biberon ainsi que les boites de
bouillie destinés a un usage domestique. Avant de les utiliser, lisez attentivement les
consignes du présent manuel. Conservez-les afin de pouvoir les utiliser ultérieurement
en tant que référence car elles contiennent des informations importantes.

Les caractéristiques décrites dans le présent manuel peuvent faire I'objet a des
modifications sans avis préalable.

I 2. CONTENU

- 1 corps principal du chauffe-biberon/stérilisateur.
- 1 couvercle de protection.

- 1 panier de réchauffement.

- 1 verre doseur

- 1 feuille de nettoyage

- 1 manuel d'utilisation, guide rapide et garantie.

S’il manque des détails concernant le contenu susmentionné, veuillez contacter votre
point de vente.

I 3. PRECAUTIONS DE SECURITE
Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez obligatoirement suivre
certaines précautions de base parmi lesquelles : i }
. LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES DE SECURITE AVANT
D’'UTILISER LE PRODUIT.

2. Le chauffe-biberon aura de l'eau chaude pendant que vous [lutiliserez, et
immédiatement aprés, par conséquent, évitez de le déplacer.

3. Tenez toujours le chauffe-biberon et le cable d’alimentation a I'écart de la portée
des enfants.

4. Avant le premier branchement du chauffe-biberon sur la prise électrique, veillez a
ce que la tension de I'unité soit compatible avec celle de votre source d’alimentation
en vérifiant les informations figurant a la base de I'unité.

5. Lorsque vous n'utilisez pas l'unité et avant de la nettoyer, débranchez la prise

électrique.

6. Branchez toujours I'appareil sur une prise électronique diiment mise a la terre. Afin
d’éviter tout risque d’électrocution, ne trempez pas le céble, la prise ou I'appareil
dans du liquide. Lors du nettoyage de I'appareil, utilisez uniquement un chiffon
humide.

7. S’il y a des enfants prés du lieu d'utilisation de I'appareil, il faut étre extrémement
vigilant. Les enfants ne doivent pas utiliser cet appareil.

8. Nutilisez pas d’accessoires non recommandés par le fabricant étant donné que,
dans ce cas, il existe un risque d’incendie, d’électrocution ou de blessure physique.

9. Nutilisez pas I'appareil a I'extérieur ou a des fins commerciales. L'appareil doit
uniquement étre utilisé aux fins pour lesquelles il a été congu.

27



Il FRANCAIS

10. Installez toujours I'appareil sur une surface plate et stable, ne laissez aucun cable
pendre par-dessus le rebord d’une table ou ‘un plan de travail et évitez tout contact
avec des surfaces chaudes.

11. Remarque - Il n’est pas nécessaire, ni recommander, de préchauffer.

12. Versez | quantité d’eau du robinet désirée dans I'unité juste avant de I'allumer. Si
vous avez mis trop d’eau dans I'unité, veuillez retirer la quantité excédentaire avant
de lallumer.

13. Evitez de placer I'unité a proximité de sources de chaleur, telles que les fours ou les
cuisiniéres a gaz ou électriques.

14. 1l existe un risque d’incendie si vous recouvrez le chauffe-biberon pendant son
utilisation ou en cas de contact ou proximité avec des substances inflammables,
telles que des rideaux, des toiles, du papier, etc., pendant son fonctionnement.
Veillez a ce qu’aucun objet ni matériau ne se trouve sur le chauffe-biberon
pendant son utilisation.

15. Aucun film métallique (papier aluminium) de doit couvrir le chauffe-biberon. Cela
entrainerait un réchauffement excessif de I'appareil. Ne placez aucune substance
inflammable, comme par exemple du papier, carton ou film plastique, ni aucune
autre matiere susceptible de se prendre ou de fondre, sur ou a proximité du
chauffe-biberon.

16. Pendant le réchauffement et la stérilisation, la chambre de réchauffement atteint
des températures élevées. Ouvrez I'unité a I'aide de I'anse du couvercle (située sur
:?Sﬁtli_lygrcle). N'OUVREZ PAS LE COUVERCLE PENDANT QUE VOUS UTILISEZ

17.Une fois le réchauffement terminé, retirez le biberon ou la boite de bouillie
immédiatement pour éviter que la température continue de monter.

18. Veillez a toujours suivre les consignes de réchauffement afin d’éviter que le biberon
ou la boite de bouillie chauffent pendant une durée excessive.

19. Utilisez des biberons en plastique pouvant entrer en contact avec e I'eau bouillie ou
es biberons/récipients en verre résistants a la chaleur.

20. DANS LINTERET DE LA SECURITE DE VOS ENFANTS, VERIFIEZ TOUJOURS
LA TEMPERATURE DE LA BOUILLIE/DU LAIT EN DEPOSANT UNE PETITE
QUANTITE SUR UNE PARTIE SENSIBLE DE VOTRE CORPS (AVANT-BRAS OU
DOS DE LA MAIN).

. N'utilisez jamais un appareil dont le cable ou la prise est endommagée ou s'il ne
fonctionne pas correctement. Rapportez I'appareil au centre de réparation habilité
le plus proche pour inspection, réparation ou réglage. Le cable fourni avec I'appareil
est court fin de réduire le risque de chute ou de trébuchement.

22. Si vous utilisez des rallonges (ou un cable d’alimentation interchangeable) :

* Le régime électrique marqué du cable d’alimentation démontable doit étre égal ou
supérieur que celui de I'appareil.

« L'appareil est mis a la terre, et donc, la rallonge doit disposer de 3 fils, prise de
terre comprise.

« |l faut éviter que les cables pendent ou représentent un obstacle pour minimiser
le risque de trébuchement ou de prise ou d’arrachage involontaire (notamment
les enfants).

23. Cet appareil ne doit pas étre utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont
les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes
dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par
I'intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou
d’instructions préalables concernant I'utilisation de I'appareil.

AVERTISSEMENT : EN CAS DE NON-RESPECT DE SES CONSIGNES DE
SECURITE, VOUS RISQUEZ DE VOUS BRULER OU D”’ENDOMMAGER LE
PRODUIT ET/OU LES PERSONNES AUTOUR.
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CONSIGNES SPECIALES

1. Utilisez uniquement le chauffe-biberon dans des zones sans rideaux, meubles ou
autres éléments susceptibles d’étre affectés par la chaleur.

2. Utilisez I'appareil dans des espaces bien aérés. Utilisez uniquement des ustensiles
résistants a la chaleur.

3. Laissez l'unité se refroidir avant de la stocker.

4. Ne laissez pas le chauffe-biberon sans surveillance pendant son fonctionnement.

5. Utilisez toujours I'appareil avec le panier d’origine fournis avec celui-ci.

CETTE UNITE DOIT ETRE UTILISEE DANS LE CADRE DOMESTIQUE ET
EXCLUSIVEMENT PAR DES ADULTES.

I 4. CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
4.1. DESCRIPTION DES PIECES
Corps principale

Panneau de controle

Verre doseur

Prise CA

Panier de réchauffement

Couvercle

Anse du couvercle

Fonction de réchauffement rapide
Fonction de maintien de température
10. Fonction de stérilisation

11. Voyant de température ou temps
12. Sélecteur de diminution

13. Sélecteur d’augmentation

14. Bouton de Fonction/Allumage

OCRNDIOPWN =

I 5. CONSIGNES D’UTILISATION

5.1. SELECTION DU MODE D’UTILISATION

Par défaut, lorsque l'appareil est mis en marche, il sélectionnera la fonction de
réchauffement rapide (8) et le voyant (11) indiquera les minutes de réchauffement
configurées par défaut pour cette option.

Pour changer de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton “ON” (14) autant de
fois que nécessaire jusqu’a ce que le voyant fasse apparaitre I'option désirée parmi
celles disponibles.

5.2. FONCTION 1 : RECHAUFFEMENT RAPIDE (lait maternel, eau pour lait en
poudre ou pot de bouillie) §§

Ce dispositif est destiné au réchauffement d’un ou deux biberons ou boites de bouillie
en méme temps.

Le réchauffement d’'un biberon et d’'une boite de bouillie en méme temps n’est pas
recommandé, tout comme celui de deux boites de bouillie ou biberons dont les
caractéristiques et/ou le volume de contenu ne sont pas égaux, étant donné que cela
pourrait entrainer des écarts au niveau des températures atteintes dans les deux
récipients qui risqueraient d’étre trop importantes.

Pour procéder au réchauffement, suivez les étapes suivantes:

1. Installez I'appareil sur une surface plane appropriée en veillant a ce qu’elle soit hors
de la portée des enfants.

2. Insérez la prise CA (4) dans une prise électrique.

3. Versez le volume de liquide figurant dans les tableaux dans le réservoir du chauffe-
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4,
5.

biberon en fonction de la température et du volume de vos biberons/petits pots.
Mettez le panier de réchauffement (5) dans le corps principal.

Placez le/les récipients/s dans les trous respectifs du panier de réchauffement. En
aucun cas vous ne devez superposer les différents recipients dans le méme trou
dans le panier.

IMPORTANT : Utilisez toujours le panier de réchauffement. Les biberons/boites
de bouillie ne doivent jamais entrer directement en contact avec le chauffe-
biberon car le réchauffement ne serait pas celui approprié et le biberon/boite de
bouillie pourrait étre endommagé.

6.
7.
8.

Placez le couvercle (6) sur le corps principal pour garantir I'efficacité du
réchauffement.

Appuyez sur le bouton “ON” (14) pour allumer I'unité qui émettra un bip et allumera
I'écran LCD.

Puis, a l'aide des fleches (12 et 13), augmentez ou réduisez le temps de
réchauffement en fonction de la quantité et de la température initiale du contenu
des biberons/petits-pots en suivant les indications des tableaux ci-aprés.

Au bout de cing minutes, le voyant bleu passe au rouge pour indiquer que le
dispositif a commencé son cycle de réchauffement.

10. N'oubliez jamais que les temps sont les mémes si vous introduisez un récipient

dans le dispositif de réchauffement ou si vous en introduisez deux, toujours a
condition que ces deux aient les mémes caractéristiques et volumes contenus.

CHAUFFAGE DU LAIT MATERNEL ET DE LA BOUILLIE
Réchauffement depuis une température ambiante = 22°C

VOLUME DANS LE EAU DANS LE TEMPS DE
BIBERON CHAUFFEBIBERON RECHAUFFEMENT
90 ml 30 ml 3
120 ml 30 ml 3
150 ml 30 ml 3
180 ml 35 ml 4
210 ml 40 ml 4
240 ml 40 ml
270 ml 40 ml 5
300 ml 40 ml 5
330 ml 40 ml 6’
POIDS DE LA BOITE DE | EAU DANS LE CHAUFFE- ) TEMPS DE
BOUILLIE BIBERON RECHAUFFEMENT
190 g 45 ml 4
2509 50 ml 5
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Réchauffement depuis une température de réfrigérateur = 4°C

VOLUME DANS LE EAU DANS LE ) TEMPS DE
BIBERON CHAUFFEBIBERON RECHAUFFEMENT
90 ml 35 ml 4
120 ml 35 ml 4
150 ml 35 ml 5
180 ml 40 ml 5
210 ml 40 ml 6’
240 ml 40 ml 6’
270 ml 40 ml 6’
300 ml 45 ml 7
330 ml 45 ml 7
POIDS DE LA BOITE DE | EAU DANS LE CHAUFFE- ) TEMPS DE
BOUILLIE BIBERON RECHAUFFEMENT
190g 50 ml 5
250 g 55 ml 6

IMPORTANT : Conformément aux indications des tableaux, la température aprés

réchauffement devrait osciller entre 37°C et 40°C. Toutefois, cela peut varier
en fonction du matériau, de la forme, de la taille, etc. du récipient contenant
le lait ou la bouillie, tout comme un autre facteur peut faire varier la plage de
température finale. Pour cela, vérifiez toujours la température des récipient a
la fin du processus de réchauffement avant de donner le produit au bébé en
déposant une petite quantité sur une partie sensible de votre corps (avant-bras
ou dos de la main).

RECHAUFFEMENT D’EAU POUR LAIT EN POUDRE
Réchauffement depuis une température ambiante = 22°C

VOLUME DANS LE EAU DANS LE . TEMPS DE
BIBERON DISPOSITIF DE RECHAUFFEMENT
RECHAUFFEMENT
90 ml 70 ml 8
120 ml 70 ml 8
150 ml 70 mi 8
180 ml 70 ml 9
210 ml 70 ml 9
240 ml 70 ml 9
270 ml 75 ml 10’
300 ml 75 ml 10
330 ml 75 ml 11
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Réchauffement depuis une température de réfrigérateur = 4°C

VOLUME DANS LE AGUA NO AQUECEDOR TEMPO DE
BIBERON AQUECIMENTO
90 ml 70 ml 10
120 ml 70 ml 10
150 ml 75 ml 11
180 ml 75 ml 11
210 ml 75 ml 12
240 ml 80 ml 12
270 ml 80 ml 12
300 ml 80 ml 13
330 ml 85 ml 14

IMPORTANT : Conformément aux indications des tableaux, la température aprés
réchauffement devrait osciller entre 70°C et 80°C. Toutefois, cela peut varier

en fonction du matériau, de la forme, de la taille, etc. du récipient, tout comme un
autre facteur peut faire varier la plage de

température finale.

11. Une fois le réchauffement terminé, I'appareil émet un bip pour avertir I'utilisateur
que le processus est terminé.

REMARQUE 1 : Si, pendant le processus de réchauffement, le récipient ne contient
pas assez d’eau pour la totalité du temps programmeé, I'appareil émettra une série de
bips par intermittence.

Si vous versez a nouveau de I'eau dans le réservoir dans les trois minutes, I'appareil
se remettra en marche automatiquement.

Gardez a I'esprit qu’en raison du laps de temps durant lequel I'appareil n’a pas chauffé
les récipients, il est possible que les biberons/petits pots ne soient pas exactement a la
température souhaitée a la fin du processus.

REMARQUE 2 : Pour le réchauffement de boites de bouillie, retirez, a I'aide d’une
cuillere, la bouillie pendant 15-20 secondes a compter de la fin pour que la température
soit répartie de maniére uniforme dans I'ensemble du contenu.

5.3. FONCTION 2 : MAINTIEN DE TEMPERATURE ET DECONGELATION 8
Moyennant cette fonction, le dispositif est capable de chauffer ou décongeler lentement
un ou deux récipients jusqu’a atteindre la température programmée, puis la maintenir.
Pour procéder au réchauffement, suivez les étapes suivantes :

-

. Installez I'appareil sur une surface plane appropriée en veillant a ce qu’elle soit hors
de la portée des enfants.

. Insérez la prise CA (4) dans une prise électrique.

. Installez le panier de réchauffement (5) dans le corps principal, ainsi que les
récipients que vous souhaitez réchauffer.

. Puis, ajoutez assez d’eau dans le réservoir pour recouvrir les récipients jusqu’a la
moitié de leur contenu.

AN

IMPORTANT : Utilisez toujours le panier de réchauffement. Les biberons/boites
de bouillie ne doivent jamais entrer directement en contact avec le chauffe-
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biberon car le réchauffement ne serait pas celui approprié et le biberon/boite de
bouillie pourrait étre endommagé.

5. Placez le couvercle (6) sur le corps principal du dispositif.

6. Choisissez la fonction de maintien de température ou décongélation (9) sur le
dispositif, et augmentez ou diminuez la température jusqu’a la valeur a laquelle
vous souhaitez réchauffer vos biberons/petits-pots. Au bout de cing minutes, le
voyant bleu passe au rouge pour indiquer que le dispositif a commencé son cycle
de réchauffement.

REMARQUE 1 : Le contenu du récipient mettra entre 30 et 60 minutes pour atteindre

la température programmée, en fonction du matériau, du volume du contenu dans le/s

récipient/s, de la température du contenu, etc.

7. La température sera maintenue autant que besoin tant que le liquide du conteneur
est en contact avec le récipient inséré.

8. Sil'arréte ne se fait pas manuellement, I'appareil mettra fin au processus de maintien
de température une fois que le réservoir n'aura plus d’eau.

5.4. FONCTION 3 : STERILISATION 'T'I\

Pour procéder a la stérilisation, suivez les étapes suivantes :

1. Installez I'appareil sur une surface plane appropriée en veillant a ce qu’elle soit hors
de la portée des enfants.

. Insérez la prise CA (4) dans une prise électrique.

. Ajoutez 100 ml d’eau a la chambre de réchauffement.

. Placez le/les biberon/s la téte en bas dans le panier de réchauffement (5) avec le
reste des accessoires (tétines, sucettes, etc.).

. Placez le couvercle (6) sur le corps principal du dispositif.

. Puis, sélectionnez la fonction de stérilisation (10) sur le dispositif et les 8 minutes
attribuées par défaut au processus apparaitront sur I'écran.

. Augmentez ou réduisez le temps en fonction de vos besoins. Au bout de cing
minutes, le voyant bleu passe au rouge pour indiquer que le dispositif a commencé
son cycle de stérilisation.

~ o, A wWN

REMARQUE 1 : La vapeur qui sort pendant le processus de stérilisation est trés

chaude. Vous ne devez pas toucher I'appareil pendant qu’il fonctionne.

8. Le voyant lumineux et le dispositif de réchauffement de I'appareil s’éteignent
automatiquement lorsque le processus de stérilisation est terminé. Il estrecommandé
de laisser 'appareil refroidir quelques minutes avant d’ouvrir le couvercle. Puis,
retirez les biberons et accessoires.

REMARQUE 2 : Laissez toujours refroidir le stérilisateur pendant au moins 20 minutes
avant une autre stérilisation.

REMARQUE 3 : Apres le refroidissement obligatoire de celle-ci, retirez toujours le reste
d’eau de la chambre de réchauffement aprés chaque utilisation en veillant & ce que
celle-ci reste entierement seche.

REMARQUE 4 : Si vous souhaitez mettre fin au processus de réchauffement ou de

stérilisation de maniére définitive avant que le temps indiqué ne s’écoule, appuyez sur
le bouton d’allumage (14) pendant 4 secondes.
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5.5. DETECTION D’ERREURS

SYMPTOMES

EVENTUELLES CAUSES ET MESURES
CORRECTIVES

L'écran est éteint

Vérifiez que I'appareil est branché et appuyez
sur le bouton d’allumage

Une alarme sonne et le
processus n’est pas terminé

Il N’y a pas suffisamment d’eau dans la
chambre du chauffe-biberon. Remettez-la et
recommencez le processus

Lefficacité de réchauffement de
I'appareil est inférieure

L’équipement fonctionne mais
ne réchauffe pas

Assurez-vous qu'il n’y a plus de calcaire dans
la chambre du chauffe-biberon. Nettoyez la
chambre en suivant les indications du point 6
en recommencant jusqu’a ce qu’elle fonctionne
normalement

Autres dysfonctionnements

Veuillez contacter le service technique de
Miniland

Il 6. MAINTENANCE

Pour la maintenance, suivez les consignes suivantes :

« Carps principal :

- Eteignez toujours le dispositif et débranchez-le avant de le nettoyer.
- Utilisez uniguement un chiffon humide pour le nettoyer.

* Chambre de réchauffement :

- En fonction de la qualité de I'eau utilisée, avec le temps, des dépdts de calcaire
pourraient se former au fond de la chambre de réchauffement.

- Il faut nettoyer réguliérement ces dépbts de calcaire en versant un mélange
contenant 100 ml d’eau chaude et 100 ml de vinaigre blanc dans la chambre de
réchauffement. Versez directement dans la cuve et laissez tremper pendant 30
minutes. Puis videz le récipient et passez un coup de chiffon humide.

- Dans le commerce, il existe des produits spécialement destinés au détartrage de
ce type de dispositifs pouvant aussi servir pour les nettoyer. Dans tous les cas,
avant de les utiliser, assurez-vous qu’ils ne sont pas abrasifs.

» Accessoires amovibles :

- Le couvercle en plastique et le panier de réchauffement peuvent passer au lave-

vaisselle.

M 7. SPECIFICATIONS TECHNIQUES
VCA.

« Tension : 220-240
« Fréquence : 50 — 60 Hz.
» Consommation : 500 W.

I 8. INFORMATIONS SUR LE RETRAIT DU PRODUIT
Le produit doit étre éliminé de maniére responsable. Par conséquent, ne jetez

autres des ordures ménageéres. En fin de durée de vie utile, ces produits doivent
étre envoyés dans un centre de collecte et de traitement mis en place par les

pas les produits sur lesquels est apposé le symbole de la poubelle avec les E
—

autorités locales. Vous pouvez aussi contacter I'établissement auprés duquel
vous avez acheté le produit pour sa mise au dépot.
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. Informationen zur Entsorgung des Produkts

ONOUAWN

M 1. EINFUHRUNG

Herzlichen Gluckwunsch zu lhrem Kauf dieses Babyflaschenwarmers und -
Sterilisators fur den Heimgebrauch. Das Gerat hat ein Fassungsvermdgen von bis
zu zwei Flaschen. Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch des Gerates dieses Handbuch
sorgfaltig durch, und heben Sie es fiir zukiinftige Konsultationen auf, da es wichtige
Informationen enthalt.

Die in diesem Handbuch beschrieben Eigenschaften konnen jederzeit ohne
Vorankiindigung geandert werden.

M 2. LIEFERUMFANG

- 1 Gerategehduse

- 1 Schutzglocke

- 1 Aufnahmekorb

- 1 Messbecher

- 1 Reinigungsblatt

- 1 Handbuch, eine Kurzanleitung und einen Garantieschein.

Sollte beim Empfang der Lieferung eines der oben angegebenen Elemente fehlen,
wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle.

M 3. SICHERHEITSHINWEISE

Bei Verwendung eines beliebigen elektrischen Gerates, miissen STETS folgende

grundlegenden Vorsichtsmassnahmen eingehalten werden, um die Brand-,

Stromschlag- und Verletzungsgefahr zu reduzieren. Einige dieser Sicherheitshinweise

sind folgende:

LESEN SIE BITTE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFALLTIG DURCH,

BEVOR SIE DAS GERAT IN BETRIEB NEHMEN.

Wahrend Sie das Gerat gebrauchen und unmittelbar danach enthalt das Gerat

heilRes Wasser. jVorsicht bei seiner Handhabung!

Halten Sie das Gerat und das Netzkabel stets auRerhalb der Reichweite von

Kindern.

Achten Sie vor der Inbetriebnahme des Gerates darauf, dass die Spannung

der Steckdose mit der auf dem Etikett des Gerates angegebenen Spannung

Ubereinstimmt.

Stecken Sie das Gerat aus, wenn Sie es nicht benutzen oder es reinigen méchten.

Stecken Sie das Gerat nur in einer geerdeten Steckdose ein. Um elektrische

Schlage zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel niemals in einer Flissigkeit ein.

Reinigen Sie das Gerat lediglich mit einem feuchten Tuch.

7. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn beim Gebrauch des Gerates sich Kinder in
der Nahe befinden. Kinder dirfen dieses Gerat nicht verwenden!

8. Verwenden Sie kein vom Hersteller nicht zugelassenes Zubehor. Brand-,
Elektroschock- und Verletzungsgefahr!

> 0N

o0
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9.

10.
1.
12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

2

=

22.

23.

Verwenden Sie das Gerat nicht im Freien oder fiir kommerzielle Zwecke. Das Gerat
darf nur mit dem bestimmungsgemafen Zweck benutzt werden!

Stellen Sie das Gerat stets auf eine ebene uns stabile Flache auf. Lassen Sie das
Kabel nicht frei durchhangen und legen Sie es nicht auf heiRe Oberflachen!
Hinweis — Eine Vorwarmung des Gerates ist weder notwendig noch empfehlenswert.
Flllen Sie das Gerat mit Wasser unmittelbar vor seinem Gebrauch. Falls sich zuviel
Wasser im Behélter des Gerates befindet, schitten Sie das liberschissige dieses
vor dem Gebrauch des Geréates aus. N

Stellen Sie das Gerat nicht in der Nahe von Warmequellen auf (Ofen, Backéfen,
Gas- / Elektrobrenner usw.).

Es besteht Brandgefahr, wenn sich das Gerat wahrend seines Gebrauchs
abgedeckt wird oder wenn es sich in der Nahe / in Kontakt mit brennbaren
Materialien wie Gardinen, Vorhdnge, Papiere, usw., in Betrieb befindet. Stellen
Sie sicher, dass sich keinerlei Gegensténde oder Materialien iiber dem Gerat
befinden. wahrend sich dieses in Betrieb befindet!

Das Gerat darf mit keinerlei Metallfolie (Aluminiumfolie) abgedeckt werden, da es
sich UbermaRige erwarmen wirde. Legen Sie keine brennbaren Materialien wie
Papier, Pappe oder Kunststofffolien auf das Gerat. Halten Sie solche Materialien
vom Gerét fern.

Waéhrend des Warme- und Sterilisierungsprozesses erreicht das Heizelement des
Gerates erhebliche Temperaturen. Benutzen Sie den Griff, um den Deckel des
Gerates zu 6ffnen. Offnen Sie den Deckel nicht, wenn sich das Gerét in Betrieb
findet!

Nach Beendigung des Warmevorganges, entnehmen Sie die Babyflaschen oder
das Babyglas, um zu verhindern, dass die Temperatur weiter ansteigt.

Beachten Sie stets die Anweisungen, um zu verhindern, dass die Babyflaschen
oder Breiglaser sich uberhitzen.

. Verwenden Sie siedfahige Babyflaschen aus Kunststoff oder aus warmebestéandigem

20.

Glas.

Achten Sie auf die Sicherheit lhres Kindes! Kontrollieren Sie stets die
Temperatur der Nahrung, indem Sie eine kleine Menge Nahrung auf eine
sensible Korperstelle schiitten (Vorarm oder Handriicken)!

. Verwenden Sie niemals ein Gerat mit defektem Kabel oder Stecker, oder wenn

das Gerat nicht einwandfrei funktioniert! Bringen Sie das Gerat in eine autorisierte

Servicestelle, um es kontrollieren, einstellen oder reparieren zu lassen. Das mit

dem Gerét gelieferte Kabel ist deshalb so kurz, um zu vermeiden, dass es ein

Stolperrisiko darstellt.

Falls Sie ein Verlangerungskabel benutzen (oder das lange, abnehmbare Kabel),

stellen Sie sicher, dass:

« dieses Kabel der Stromaufnahme des Geréates entspricht.

« das Gerat weiterhin geerdet ist, d.h., das Verlangerungskabel muss drei Litzen
haben (eine davor fir die Erdung)

« das Kabel nicht durchhangt (Stolpergefahr, Kinder kénnen daran ziehen etc.).

Dieses Gerat darf nicht durch Personen (einschlieRlich Kinder) betrieben werden,

die physisch, sensorisch oder geistig behindert sind oder tber keine Erfahrung oder

Kenntnisse verfiigen, um dieses Gerat zu benutzen, ausser unter der Aufsicht einer

fur ihre Sicherheit verantwortlichen Person.

ACHTUNG: Bei Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise besteht die Gefahr
von Verbrennungen und anderen Verletzungen von Personen, die sich in der
Néhe des Gerites aufhalten, und/oder von Schaden am Gerit.
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SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE
. Verwenden Sie das Gerat ausschlieRlich in Bereichen, in denen sich keine
Vorhénge, Mobel oder andere Gegenstéande befinden, die durch die Warme des
Gerates brennen oder beschéadigt werden kénnen.
2. Verwenden Sie das Gerat ausschlieRlich in gut bellfteten Bereichen und verwenden
sie Nur hitzebestandiges Zubehor.
3. Lassen Sie das Gerat abkihlen, bevor Sie es versorgen.
4. Lassen Sie das Gerat nicht unbeaufsichtigt, wahrend es sich in Betrieb befindet.
5. Benutzen Sie ausschlief3lich den mit dem Gerat mitgelieferten Aufnahmekorb.

Dieses Gerat darf nur im Bereich des Hauses benutzt und nur durch erwachsene
Personen bedient werden.

Il 4. EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS
4.1. BESCHREIBUNG DER BESTANDTEILE
Hauptgehause

Bedienflache

Messbecher

AC-Stecker

Aufnahmekorb

Haube (Deckel)

Deckelgriff

Funktion “schnelle Erwarmung”
Funktion “Temperatur konstant halten”
10. Funktion “Sterilisieren”

11. Taste ,Temperatur- bzw. Zeit-Anzeige*
12. Taste ,,Temperatur erniedrigen”

13. Taste ,Temperatur erh6hen”

14. Taste “Funktionswahl/Einschalten”

M 5. GEBRAUCHANWEISUNG

5.1. WAHL DES FUNKTIONSMODUS

Beim Einschalten des Gerates wird StandardmaRig der Modus ,schnelles Erwarmen*
(8) eingestellt. Auf der Anzeige (11) erscheinen die Standard-Minuten fur diesen Modus.
Um den Funktionsmodus zu &ndern, driicken Sie die Taste “ON” (15) so oft wie nétig,
bis auf der LED-Anzeige der gewlinschte Modus erscheint.

5.2. FUNKTION 1: SCHNELLES AUFWARMEN (Muttermilch, Wasser fiir
Milchpulver oder Babynahrungsbehilter) §{§

Dieses Gerat kann bis zu zwei Babyflaschen oder zwei Breigldser gleichzeitig
aufwarmen.

Es ist nicht empfehlenswert, eine Babyflasche und ein Breiglas oder zwei
verschiedenartige Babyflaschen / Breiglaser gleichzeitig zu erwarmen, da die
jeweiligen optimalen Temperaturen verschieden sind.

CENONA LN

Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Stellen Sie das Gerat auf eine ebene und solide Flache und stets auRerhalb der
Reichweite von Kindern.

2. Stecken Sie das Kabel (4)des Gerates ein.

3. Geben Sie die je nach Babyflasche/Breitopf empfohlene Wassermenge in den
Behalter des Gerates.

4. Setzen Sie den Korb (5) ein

5. Stellen Sie die Flasche(n) / Brelglas( Glaser) in die dafiir vorgesehenen Aufnahmen
des Korbes, ohne diese Ubereinander zu stapeln.
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WICHTIGER HINWEIS: Verwenden Sie stets den Korb. Die Babyflaschen/
Breiglaser diirfen nie in Kontakt mit dem Heizelement kommen, da Sie beschéadigt
werden kdnnten.

6. Stecken Sie die Haube (6) auf das Gerat, um eine effiziente Erwdrmung zu
gewahrleisten.

7. Dricken Sie die Taste “ON” (14), um das Gerat einzuschalten: ein akustisches
Signal wir erklingen und der LCD-Bildschirm aufleuchten.

8. Stellen Sie mit Hilfe der Pfeil-Tasten (12 und 13), die Aufwarmzeit gemaR den fiir die
jeweiligen Babyflaschen / Breiglaser geltenden Temperatur- und Mengenangaben
(siehe nachstehende Tabelle).

9. Nach ca. 5 Sekunden geht die blau LED auf ROT Uber, um anzuzeigen, dass der
Erwarmungsvorgang begonnen hat.

10. Beachten Sie bitte, dass die Aufwarmzeit die gleiche ist, ob sie nur eine oder
zwei Flaschen / Glaser aufwarmen, aber nur dann, wenn beide Flaschen / Glaser
identisch sind und die gleiche Nahrung und Menge enthalten.

ERWARMEN VON MUTTERMILCH UND BABYNAHRUNG
Aufwarmung ab Zimmertemperatur = 22 °C

MENGE IN DER WASSER-MENGE IM AUFWARMZEIT
FLASCHE GERAT [MIN.]
90 ml 30 ml 3
120 ml 30 ml 3
150 ml 30 ml 3
180 ml 35 ml 4
210 ml 40 ml 4
240 ml 40 ml 4
270 ml 40 ml 5
300 ml 40 ml 5
330 ml 40 ml 6’
NETTO-GEWICHT DES WASSER-M!ENGE M AUFWARMZEIT
BREI-GLASES GERAT [MIN.]
190g 45 ml 4
250 g 50 ml 5
Aufwarmung ab Kiihlschranktemperatur = 4 °C
MENGE IN DER WASSER-MENGE IM AUFWARMZEIT
FLASCHE GERAT [MIN.]
90 ml 35 ml 4
120 ml 35 ml 4
150 ml 35 ml 5
180 ml 40 ml 5
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MENGE IN DER WASSER-MFNGE M AUFWARMZEIT
FLASCHE GERAT [MIN.]
210 ml 40 ml 6’
240 ml 40 ml 6
270 ml 40 ml 6’
300 ml 45 ml 7
330 ml 45 ml 7
NETTO-GEWICHT DES WASSER-M!ENGE M AUFWARMZEIT
BREI-GLASES GERAT [MIN.] 5
190g 50 ml 5
250 g 55 ml 6’

WICHTIGER HINWEIS: GemaR den Anweisungen der obigen Tabellen, sollte
die Temperatur der Nahrung nach dem Erwarmungsvorgang zwischen 37°C
und 40°C liegen, aber das Material, die Form und die GroRe der Flaschen
oder Glasern und andere Faktoren konnen diese Endtemperatur beeinflussen.
Aus diesem Grund sollten Sie stets vor der Verabreichung die Temperatur der
Nahrung kontrollieren, indem Sie eine kleine Menge Nahrung auf eine sensible
Korperstelle schiitten (Vorarm oder Handriicken)!

ERWARMEN VON WASSER FUR MILCHPULVER
Aufwiarmung ab Zimmertemperatur = 22 °C

MENGE IN DER WASSER-MENGE IM AUFWARMZEIT [MIN.]
FLASCHE GERAT
90 ml 70 ml 8
120 ml 70 ml 8
150 ml 70 ml 8
180 ml 70 ml 9
210 ml 70 ml 9
240 ml 70 ml 9
270 ml 75 ml 10’
300 ml 75 ml 10’
330 ml 75 ml 11

Aufwarmung ab Kiihlschranktemperatur = 4 °C

MENGE IN DER WASSER-MENGE IM AUFWARMZEIT [MIN.]
FLASCHE GERAT
90 ml 70 ml 10
120 ml 70 mi 10
150 ml 75 ml 11
180 ml 75 ml 11
210 ml 75 ml 12

39



Il DEUTSCH

MENGE IN DER WASSER-MENGE IM AUFWARMZEIT [MIN.]
FLASCHE GERAT
240 ml 80 ml 12
270 ml 80 ml 12
300 ml 80 ml 13
330 ml 85 ml 14

WICHTIGER HINWEIS: GemaR den Anweisungen der obigen Tabellen, sollte

die Temperatur der Nahrung nach dem Erwdarmungsvorgang zwischen 70°C

und 80°C liegen, aber das Material, die Form und die GroBe und andere Faktoren
konnen diese Endtemperatur beeinflussen.

11. Sobald der Aufwarmvorgang beendigt ist, wird das Gerat einen Piepton erzeugen.

HINWEIS 1: Falls beim Aufwarmvorgang sich zu wenig Wasser im Tank befindet, dann
wird das Gerat mehrere intermittierende Pieptone erzeugen.

Wenn Sie vor Ablauf von drei Minuten erneut Wasser in den Behalter gieRen, setzt sich
das Gerat automatisch noch einmal in Gang.

Bedenken Sie, dass die Flaschen und Breitépfchen am Ende der Warmzeit eventuell
noch nicht die genaue gewiinschte Temperatur erreicht haben kénnten. Das ist darauf
zurlickzufiihren, dass das Gerat fir einige Zeit nicht zum Erwarmen von Behaltern
benutzt worden ist.

HINWEIS 2: Nach der Erwérmung eines de Breiglases, riihren Sie den Brei mit einem
Loffel fir 15 bis 20 Sekunden um, damit sein Inhalt eine homogene Temperatur erreicht.

5.3. FUNKTION 2: AUFRECHTERHALTUNG DER TEMPERATUR UND AUFTAUEN 8
Mit dieser Funktion kann das Gerat einen oder zwei Behalter mit Babynahrung
erwarmen oder langsam auftauen, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist. Dann
wird die Babynahrung auf dieser Temperatur gehalten.

Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

-

. Stellen Sie das Gerat auf eine ebene und solide Flache und stets auRerhalb der
Reichweite von Kindern.

. Stecken Sie das Kabel des Gerates (4) ei

. Setzen Sie den Korb ein und stellen S|e die Flasche(n) / Breiglas(-Glaser) in die
dafirr vorgesehenen Aufnahmen des Korbes.

. Geben Sie soviel Wasser in den Tank, bis die halbe Hohe der Flaschen / Glaser mit
Wasser bedeckt ist.

AN

WICHTIGER HINWEIS: WICHTIGER HINWEIS: Verwenden Sie stets den Korb. Die
Babyflaschen/Breiglaser diirfen nie in Kontakt mit dem Heizelement kommen, da
Sie beschadigt werden konnten.

5. Stecken Sie die Haube (6) auf das Gerat.

6. Wahlen Sie in Inrem Gerat die Funktion der Aufrechterhaltung der Temperatur oder
des Auftauens (9).

Nach ca. 5 Sekunden geht die blau LED auf ROT Uber, um anzuzeigen, dass der
Erwarmungsvorgang begonnen hat.
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HINWEIS 1: Der Inhalt der Babyflasche oder des Breiglases wird nach 30 bis 60
Minuten die eingestellte Temperatur erreichen, Diese Zeit hangt vom Material, der
Form, des Inhaltes der Flaschen und dessen Temperatur, der Flaschen oder Glasern,
usw., ab.

7. Die Temperatur wird so lange konstant gehalten, wie die Flaschen / Glaser im
Wasser stehen.
8. Das Gerat schaltet sich automatisch aus, sobald der Wassertank leer ist.

5.4. FUNKTION 3: STERILISIEREN /"
Um die Funktion ,Sterilisieren”, zu aktivieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Stellen Sie das Gerat auf eine ebene und solide Flache und stets auRerhalb der
Reichweite von Kindern.

2. Stecken Sie das Kabel des Gerates (4) ein.

3. Geben Sie 100 Milliliter Wasser in den Tank

4. Stellen Sie die Flaschen / Glaser mit dem Kopf nach unten in den Korb (5), zusammen
mit dem anderen Zubehdr, das Sie sterilisieren méchten (Sauger, Schnuller usw.).

5. Stecken Sie die Haube (6) auf das Gerat.

6. Wahlen Sie die Funktion ,Sterilisieren” (10). Der Bildschirm wird standardmafig 8
(Minuten) anzeigen.

7. Sie kénnen diese Zeit je nach Bedarf erhéhen oder verkiirzen. Nach ca. 5 Sekunden
geht die blau LED auf ROT uber, um anzuzeigen, dass der Sterilisierungsvorgang
begonnen hat.

HINWEIS 1: Der Dampf, der wahrend des Sterilisierungsvorganges entweicht, ist sehr
heil. Achtung: Verbrennungsgefahr!

8. Die Kontrolllampe erlischt und das Gerat schaltet sich automatisch aus, sobald der
Sterilisierungsvorgang beendet ist. Lassen Sie das Gerat fiir einige Minuten abkihlen,
bevor Sie den Deckel 6ffnen.

HINWEIS 2: Lassen Sie das Gerat stets wahrend mindestens 20 Minuten abkiihlen,
bevor Sie einen erneuten Sterilisierungsvorgang starten.

HINWEIS 3: Entfernen Sie nach der erforderlichen Abklhlung stets das restliche
Wasser aus dem Gerat, und stellen Sie sicher, dass es vollstandig trocken ist, bevor
Sie es versorgen.

HINWEIS 4: Wenn Sie die den Aufwarm- oder Sterilisationsprozess vor Ende der
angegebenen Zeit unterbrechen wollen, halten Sie die Power-Taste (14) fir 4
Sekunden gedriickt.

5.5. FEHLERSUCHE

FEHLER MOGLICHE URSACHEN UND DEREN
BEHEBUNG

Der Bildschirm leuchtet nicht Kontrollieren Sie bitte, ob das Gerat

auf eingeschaltet ist und driicken Sie dei Start-
Taste

Es ertont ein Alarm, bevor der Der Tank des Gerates enthalt zu wenig Wasser.

Warmevorgang abgeschlossen | Fiillen Sie Wasser nach und starten Sie den

wurde Vorgang erneut
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FEHLER MOGLICHE URSACHEN UND DEREN
BEHEBUNG

Das Gerat hat Warmeleistung Kontrollieren Sie, ob der Tank des Gerates zu

verloren viel Kalkablagerungen enthalt. Reinigen Sie

den Tank gemaR Punkt 6 so oft, bis das Gerat

Das Gerat ist eingeschaltet, wieder normal funktioniert

warmt aber nicht auf

Kontaktieren Sie bitte den technischen Service

Andere Funktionsstérungen von Miniland.

M 6. UNTERHALT
Fir den Unterhalt des Gerates, beachten Sie bitte folgende Anweisungen:

» Hauptgehause:
- Schalten Sie und stecken Sie das Gerat aus, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie fiir die Reinigung ausschlie3lich ein feuchtes Tuch.
« Warmekammer:

- Je nach Qualitdt des verwendeten Wassers, kénnen sich mit der Zeit
Kalkablagerungen bilden.

- Diese Ablagerungen miissen regelmafig entfernt werden. Benutzen Sie dazu eine
Losung aus 100 ml warmem Wasser und 100 ml weilRem Essig. Lassen Sie diese
Lésung wahrend ca. 30 Minuten in der Kammer wirken. Leeren Sie danach die
Kammer und reinigen Sie diese mit einem feuchten Tuch.

- Auf dem Markt finden Sie Spezialprodukte fiir die Entkalkung von Geraten, die auch
zur Reinigung dienen. Stellen Sie aber vorerst sicher, dass diese Produkte keine
scheuernde Wirkung haben.

* Abnehmbares Zubehor:

- Die Kunststoffhaube und der Aufnahmekorb des Gerates kdénnen in der

Spulmaschine gewaschen werden.

Il 7. TECHNISCHE DATEN

* Nennspannung: 220-240 VAC
* Frequenz: 50 — 60 Hz

« Leistung: 500 W

Il 8. INFORMATIONEN ZUR ENDGULTIGEN ENTSORGUNG DES GERATES
Dieses Gerat sollte auf verantwortungsvolle Weise entsorgt werden.

Die Produkte, die das Symbol der durchgestrichenen Milltonne aufweisen,
durfen nicht zusammen mit anderem Hausmdill entsorgt werden.

Ausgediente Produkte missen an speziellen, von den Behdrden zugelassenen
Sammelstellen oder Wiederverwertungsanlagen entsorgt werden. Sie kdnnen =
sich auch an das Geschéft wenden, in dem Sie das Gerat gekauft haben.
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1. INTRODUZIONE

Ci congratuliamo con lei per I'acquisto di questo riscaldatore e sterilizzatore per uso
domestico, con capacita fino a due biberon. Prima dell'uso, legga attentamente le
istruzioni di questo manuale. Conservi il manuale per riferimento futuro, dal momento
che contiene informazioni importanti.

Le caratteristiche descritte nel presente manuale sono suscettibili di modifiche
senza preavviso.

Il 2. CONTENUTO

- 1 corpo principale del riscaldatore/sterilizzatore.
- 1 campana di protezione.

- 1 cestello di riscaldamento

- 1 vasetto dosatore

- 1 foglio di pulitura

- 1 manuale di istruzioni, guida rapida e garanzia

Se mancasse qualcosa del contenuto qui elencato, si rivolga al suo rivenditore.

[l 3. PRECAUZIONI DI SICUREZZA
OGNI VOLTA che utilizza qualsiasi apparecchio elettrico, deve necessariamente
segwre certe precauzioni di base, tra cui le seguenti:
LEGGA ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI
UTILIZZARE IL PRODOTTO.

2. Mentre si utilizza il riscaldatore, e immediatamente dopo, questo avra acqua calda
al suo interno e pertanto non deve essere spostato.

3. Mantenga sempre il riscaldatore e il cavo di alimentazione lontani dalla portata dei
bambini.

4. Prima di inserire il riscaldatore nella presa elettrica per la prima volta, assicurarsi
che la tensione dell’'unita sia compatibile con quella della rete elettrica, verificando
I'informazione che si trova sulla base dell’'unita.

5. Quando non sta utilizzando l'unita, e prima di procedere alla sua pulitura, la

disconnetta dalla presa elettrica.

6. Connetta sempre l'apparecchio a una presa elettrica debitamente messa a
terra. Per evitare il rischio di elettrocuzione, non immergere il cavo, la spina o
I'apparecchio in alcun liquido. Per pulire I'apparecchio, utilizzare solo un panno
umido.

7. Se visono bambini nelle vicinanze mentre si utilizza 'apparecchio & necessaria una
stretta vigilanza. | bambini non devono utilizzare questo apparecchio.

8. Non utilizzi accessori non raccomandati dal fabbricante, dal momento che in questo
caso esiste il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni personali.

9. Non utilizzi 'apparecchio in esterni o per qualsiasi fine commerciale. L'apparecchio
deve essere utilizzato esclusivamente allo scopo per il quale € stato progettato.
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Mantenga sempre I'apparecchio su una superficie piana € stabile; non lasciare che
il cavo penda dal bordo di un tavolo o di un piano di lavoro e non permettere che
entri in contatto con superfici calde.

Nota - Il pre-riscaldamento non & necessario, né raccomandato.

Versi la quantita d’acqua di rubinetto desiderata nell’'unita solo appena prima di
accendere quest'ultima. Se vi fosse una quantita eccessiva di acqua nell’unita, la
tolga prima di accendere.

Non collocare l'unita vicino a sorgenti di calore come forni o cucine a gas o
elettriche.

Esiste il rischio di incendio se si copre il riscaldatore durante I'uso o se questo entra
in contatto con materiali infiammabili, come per esempio tende, tele, carta, ecc.,
mentre € in funzione. Si assicuri che non vi sia alcun oggetto o materiale sul
riscaldatore mentre lo si sta utilizzando.

Non ricopra il riscaldatore con alcuna pellicola metallica (pellicola di alluminio)
dal momento che si verificherebbe un riscaldamento eccessivo dell’apparecchio.
Non collocare alcun materiale infammabile, come per esempio carta, cartone o
pellicola plastica, o qualsiasi materiale che possa prender fuoco o fondere, sopra il
riscaldatore o vicino a esso.

Durante il riscaldamento e la sterilizzazione, la camera di riscaldamento raggiunge
temperature elevate. Apra I'unita utilizzando il manico del coperchio (situato sulla
campana). NON APRA IL COPERCHIO MENTRE SI STA UTILIZZANDO L'UNITA
Una volta terminato il riscaldamento, tolga il biberon o il vasetto di pappa
immediatamente per evitare che la sua temperatura continui ad aumentare.

Si assicuri di seguire sempre le istruzioni per il riscaldamento al fine di evitare che
il biberon o il vasetto di pappa si riscaldino per un periodo di tempo eccessivo.
Utilizzi biberon di plastica che si possano scaldare o biberon/recipienti di cristallo
che siano resistenti al calore.

PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI - VERIFICARE SEMPRE LA TEMPERATURA
DEL LATTE/DELLA PAPPA DEPOSITANDONE UNA PICCOLA QUANTITA SU
UNA PARTE SENSIBILE DEL PROPRIO CORPO (AVAMBRACCIO O DORSO
DELLA MANO).

. Non utilizzare mai alcun apparecchio che abbia il cavo o la spina danneggiati o che

non funzionino correttamente. Portare I'apparecchio al centro di servizio autorizzato
pit vicino per la sua ispezione o riparazione. Il cavo fornito con I'apparecchio &
corto, in modo da ridurre il rischio di rimanervi impigliati o di inciamparvi.

Se si utilizzano cavi di prolunga (o il cavo di alimentazione lungo smontabile):

« Il regime elettrico marcato sul cavo di alimentazione smontabile deve essere uguale

o superiore a quello dell'apparecchio.

« L'apparecchio € messo a terra e pertanto la prolunga deve disporre di 3 fili, compresa

la presa di terra.

» Si deve evitare che i cavi costituiscano un ostacolo per evitare di inciamparvi o

23.

rimanervi impigliati, o di tirarli involontariamente (specialmente, che lo possano fare
i bambini).

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini)
che presentino una diminuzione delle loro capacita fisiche, sensoriali o mentali,
o che manchino dell’esperienza e delle conoscenze necessarie per utilizzarlo, a
meno che lo facciano sotto supervisione o abbiano ricevuto istruzioni relativamente
alluso dell’apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

AVVERTENZA: QUALORA NON VENISSERO SEGUITE QUESTE ISTRUZIONI DI
SICUREZZA, ESISTE IL RISCHIO DI USTIONI O ALTRI DANNI AL PRODOTTO E/O
ALLE PERSONE VICINE
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ISTRUZIONI SPECIALI

1. Utilizzi il riscaldatore di biberon solo in zone in cui non vi siano tende, mobili o altri
utensili che possano essere rovinati dal calore.

2. Utilizzare I'apparecchio in spazi sufficientemente ventilati. Utilizzare solo utensili
resistenti al calore.

3. Lasciare raffreddare I'unita prima di riporla.

4. Non lasciare il riscaldatore di biberon incustodito mentre lo si sta utilizzando.

5. Utilizzi sempre I'apparecchio con il cestello originale fornito.

QUESTA UNITA DEVE ESSERE UTILIZZATA SOLO IN AMBITO DOMESTICO ED
ESCLUSIVAMENTE DA PARTE DI ADULTI.

Il 4. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
4.1. DESCRIZIONE DEI PEZZI

. Corpo principale

. Pannello di controllo

. Vasetto dosatore

Spina elettrica

. Cestello di riscaldamento

Campana

. Maniglia della campana

. Funzione di riscaldamento rapido

. Funzione di mantenimento della temperatura
10. Funzione di sterilizzazione

11. Indicatore di temperatura o tempo

12. Selettore per diminuire

13. Selettore per aumentare

14. Pulsante di funzione/accensione

CO~NONRWN =

M 5. ISTRUZIONI PER L’USO

5.1. SELEZIONE DI MODALITA D’USO

Di default, all’accensione dellapparecchio verra selezionata la funzione di
riscaldamento rapido (8), e sul display (11) appariranno i minuti di riscaldamento di
default configurati per questa opzione.

Per cambiare modalita di funzionamento, premere il pulsante “ON” (14) tante volte
quante sia necessario fino a che mediante l'indicazione del LED si sia selezionata
I'opzione desiderata tra quelle disponibili.

5.2. FUNZIONE 1: RISCALDAMENTO RAPIDO (latte materno, acqua per latte in
polvere o vasetto di pappa) §§

Questo dispositivo & appropriato per il riscaldamento sia di un che di due biberon o
vasetti di pappa simultaneamente.

Non si raccomanda di effettuare il riscaldamento di un biberon e di un vasetto di pappa
simultaneamente, e neppure di due vasetti di pappa o biberon diversi per caratteristiche
e volume di contenuto, dal momento che si produrrebbero differenze tra le temperature
raggiunte nei due recipienti che potrebbero arrivare a essere eccessive.

Per procedere con il riscaldamento, segua i passi indicati di seguito:

1. Collochi 'apparecchio su una superflme piana adeguata assicurandosi che rimanga
fuori dalla portata dei bambini.

2. Inserisca la spina (4) in una presa elettrica.

3. Versi il volume di liquido indicato nelle tabelle orientative nel deposito di
riscaldamento in funzione della temperatura e volume dei biberon/vasetti.
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4.

5

Introduca il cestello di riscaldamento (5) all'interno del corpo principale.

. Collochi il/i recipente/i nei rispettivi cavi del cestello di riscaldamento. In nessun

caso si devono impilare diversi recipienti in un medesimo cavo del cestello.

IMPORTANTE: Utilizzi sempre il cestello di riscaldamento. | biberon/vasetti
non devono mai stare a contatto diretto con il riscaldatore, dal momento che il
riscaldamento non sarebbe quello adeguato e il biberon/vasetto potrebbe subire
danni.

9.

Collochi la campana (6) sul corpo principale per assicurare I'efficienza del
riscaldamento.

Prema il pulsante “ON” (14) per accendere I'unita: si udra un bip e il display LCD si
illuminera.

Di seguito, mediante le frecce di selezione (12 e 13), aumenti o diminuisca il tempo
di riscaldamento in funzione della quantita e temperatura iniziale del contenuto dei
biberon/vasetti seguendo le indicazioni delle tabelle orientative mostrate di seguito.
Entro cinque secondi la luce verde superiore passera a rossa, indicando che il
dispositivo ha iniziato il ciclo di riscaldamento.

10. Tenga sempre conto che i tempi sono gli stessi sia che sia stato introdotto un solo

recipiente nel riscaldatore, sia che ne siano stati introdotti due, rispettando sempre
la condizione che entrambi abbiano le stesse caratteristiche e gli stessi volumi di
contenuto.

RISCALDAMENTO DI LATTE MATERNO O DI PAPPA
Riscaldamento da temperatura ambiente = 22°C

VOLUME NEL BIBERON ACQUA NEL TEMPO DI
RISCALDATORE RISCALDAMENTO
90 ml 30 ml 3
120 ml 30 ml 3
150 ml 30 ml 3
180 ml 35 ml 4
210 ml 40 ml 4
240 ml 40 ml 4
270 ml 40 ml 5
300 ml 40 ml 5
330 ml 40 ml 6’
PESO DEL VASETTO DI ACQUA NEL TEMPO DI
PAPPA RISCALDATORE RISCALDAMENTO
190g 45 ml 4
250 g 50 ml 5
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VOLUME NEL BIBERON ACQUA NEL TEMPO DI
RISCALDATORE RISCALDAMENTO
90 ml 35 ml 4
120 ml 35 ml 4
150 ml 35 ml 5
180 ml 40 ml 5
210 ml 40 ml 6’
240 ml 40 ml 6’
270 ml 40 ml 6
300 ml 45 ml 7
330 ml 45 ml 7
PESO DEL VASETTO DI ACQUA NEL TEMPO DI
PAPPA RISCALDATORE RISCALDAMENTO
190g 50 ml 5
250 g 55 ml 6

IMPORTANTE: Seguendo le indicazioni delle tabelle, la temperatura dopo il
riscaldamento dovrebbe essere compresa tra 37 °C e 40 °C. Tuttavia, variazioni
di materiale, forma, dimensioni ecc. del recipiente che contiene il latte o la pappa,
nonché qualsiasi altro fattore condizionante, possono far variare il range di
temperature finale. Per questo, verificare sempre la temperatura dei recipienti una
volta terminato il processo di riscaldamento prima di somministrare il pasto al
bebé, depositando una piccola quantita su una parte sensibile del proprio corpo
(avambraccio o dorso della mano).

RISCALDAMENTO DI ACQUA PER LATTE IN POLVERE

Riscaldamento da temperatura ambiente = 22°C

VOLUME NEL BIBERON ACQUA NEL TEMPO DI

RISCALDATORE RISCALDAMENTO
90 ml 70 mi 8
120 ml 70 mi 8
150 ml 70 mi 8
180 ml 70 mi 9
210 ml 70 mi 9
240 ml 70 mi 9
270 ml 75 mi 10
300 ml 75 mi 10
330 ml 75 mi 1
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Riscaldamento da temperatura di frigorifero = 4°C

VOLUME NEL BIBERON ACQUA NEL TEMPO DI

RISCALDATORE RISCALDAMENTO
90 ml 70 mi 10
120 ml 70 mi 10
150 ml 75 mi 1
180 ml 75 m 1
210 ml 75 mi 12
240 ml 80 mi 12
270 ml 80 mi 12
300 ml 80 mi 13
330 ml 85 m 14

IMPORTANTE: Seguendo le indicazioni delle tabelle, la temperatura dopo il
riscaldamento dovrebbe essere compresa tra 70°C e 80°C. Tuttavia, variazioni di
materiale, forma, dimensioni ecc. del recipiente,

nonché qualsiasi altro fattore condizionante, possono far variare il range di
temperature finale.

11. Una volta completato il processo di riscaldamento, I'apparecchio emette un bip per
avvertire 'utilizzatore che il processo & appunto terminato.

NOTA 1: Se durante il processo di riscaldamento non vi fosse acqua sufficiente nel
recipiente per il totale del tempo programmato, I'apparecchio emettera vari segnali
acustici intermittenti.

Se versa ancora acqua nel deposito prima di tre minuti, 'apparecchio si accendera di
nuovo automaticamente.

Tenere in conto che, in seguito all'intervallo di tempo durante il quale I'apparecchio non
ha riscaldato i recipienti, € possibile che al termine del processo, i biberon/omogeneizzati
non siano esattamente alla temperatura desiderata.

NOTA 2: Per il riscaldamento di vasetti di pappa, rimescolare con un cucchiaino la pappa
per 15-20 secondi fino al termine perché la temperatura si uniformi in tutto il contenuto.

5.3. FUNZIONE 2: MANTENIMENTO DI TEMPERATURA E SCONGELAMENTO 8
Mediante questa funzione, il dispositivo € capace di riscaldare o congelare lentamente
uno o due recipienti fino a raggiungere la temperatura programmata, mantenendola
successivamente.

Per procedere con il riscaldamento, segua i passi indicati di seguito:

-

. Collochi I'apparecchio su una superficie piana adeguata assicurandosi che rimanga
fuori dalla portata dei bambini.

. Inserisca la spina (4) in una presa elettrica.

. Introduca il cestello di riscaldamento (5) all'interno del corpo principale, con i recipienti
che desidera riscaldare.

. Di seguito, aggiunga acqua a sufficienza nel serbatoio come per ricoprire i recipienti
fino alla meta del loro contenuto.

A OWON

IMPORTANTE: Utilizzi sempre il cestello di riscaldamento. | biberon/vasetti
non devono mai stare a contatto diretto con il riscaldatore, dal momento che il
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riscaldamento non sarebbe quello adeguato e il biberon/vasetto potrebbe subire
danni.

5. Collochi la campana (6) sopra il corpo principale del dispositivo.

6. Selezionare la funzione di mantenimento di temperatura o scongelamento (9) nel
dispositivo e incrementi o diminuisca la temperatura fino al valore desiderato per i
biberon/vasetti.

Entro cinque secondi la luce blu superiore passera a rossa, indicando che il dispositivo
ha iniziato il ciclo di riscaldamento.

NOTA 1: Il contenuto del recipiente impieghera a raggiungere la temperatura
programmata tra i 30 e i 60 minuti, in funzione del materiale, del volume del contenuto
dei recipienti, la temperatura del contenuto, ecc.

7. La temperatura verra mantenuta per il tempo necessario fintanto che il liquido del
contenitore rimane in contatto con il recipiente introdotto.

8. Se non viene spento manualmente, I'apparecchio dara per concluso il processo di
mantenimento della temperatura nel momento in cui il serbatoio rimarra senza acqua.

5.4. FUNZIONE 3: STERILIZZAZIONE 'Tl‘I‘
Per portare a termine la funzione di sterilizzazione segua le seguenti istruzioni.

1. Collochi I'apparecchio su una superficie piana adeguata assicurandosi che rimanga
fuori dalla portata dei bambini.

. Inserisca la spina (4) in una presa elettrica.

. Aggiunga alla camera di riscaldamento 100 ml di acqua.

. Collochi il/i biberon a bocca in giu all'interno del cestello di riscaldamento (5) insieme
al resto degli accessori (tettarelle, succhiotti...).

. Collochi la campana (6) sopra il corpo principale del dispositivo.

. Di seguito, selezioni la funzione di sterilizzazione (10) nel dispositivo e nel display
appariranno di default 8 minuti assegnati al processo..

. Aumenti o diminuisca il tempo in funzione delle sue necessita. Entro cinque secondi
la luce blu superiore passera a rossa, indicando che il dispositivo ha iniziato il ciclo di
sterilizzazione.

~ (o244} HWN

NOTA 1: |l vapore che esce durante il processo di sterilizzazione & molto caldo.
L’apparecchio non deve essere toccato mentre sta funzionando.

8. La spia luminosa e il riscaldatore dell apparecchio si spegneranno automaticamente
quando il processo di sterilizzazione sara concluso. Si raccomanda di lasciare
raffreddare I'apparecchio per alcuni minuti prima di aprire il coperchio.
Successivamente, togliere i biberon e gli accessori.

NOTA 2: Lo sterilizzatore deve sempre essere raffreddato per almeno 20 minuti prima di

effettuare un’altra sterilizzazione.

NOTA 3: Eliminare sempre, a raffreddamento avvenuto, qualsiasi resto di acqua

dalla camera del riscaldatore dopo ogni utilizzazione assicurandosi che rimanga

completamente asciutta.

NOTA 4: Se desidera concludere definitivamente il processo di riscaldamento o

sterilizzazione prima che termini il tempo indicato, mantenga premuto il pulsante di

accensione (14) per 4 secondi.
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5.5. RISOLUZIONE DI PROBLEMI

SINTOMI CAUSE POSSIBILI E AZIONI CORRETTIVE

Lo schermo & spento Controlli che la spina dell’apparecchio sia
inserita e prema il pulsante di accensione

Non vi € acqua a sufficienza nella camera del
riscaldatore. Riempia d’acqua la camera e
ricominci il processo

Viene emesso un allarme e il
processo non & terminato

L’apparecchio ha ridotto la sua Verifichi se vi siano resti di calcare nella camera

efficienza di riscaldamento del riscaldatore. Pulisca la camera seguendo le
; - - indicazioni del punto 6 ripetute varie volte fino a

Ir_i:&plg;ecchlo funzionamanon | o6 tomj alla sua funzione normale

Si metta in contatto con il servizio tecnico di

Altri funzionamenti non corretti Miniland

Il 6. MANUTENZIONE
Per la manutenzione, segua le istruzioni indicate di seguito:
« Corpo principale:

- Spenga sempre il dispositivo e lo disconnetta dalla presa elettrica prima di procedere
alla sua pulitura.

- Utilizzi solo un panno umido per pulirlo.

» Camera di riscaldamento:

- Aseconda della qualita dell’acqua utilizzata, con il tempo potrebbero formarsi depositi
di calcare sul fondo della camera di riscaldamento.

- Questi depositi di calcare devono essere eliminati regolarmente versando una miscela
di 100 ml di acqua calda e 100 ml di aceto bianco nella camera di riscaldamento. Versi
direttamente nella vaschetta e lasci in ammollo per circa 30 minuti. Successivamente
svuoti il recipiente ripassandolo con un panno umido.

- Esistono sul mercato prodotti speciali per la decalcificazione di questo tipo di
dispositivo, che possono essere anche utilizzati per la loro pulitura. In qualsiasi caso,
prima di utilizzarli, assicurarsi che non siano abrasivi.

* Accessori smontabili:

- La campana di plastica e il cestello di riscaldamento sono adatti al lavaggio in

lavastoviglie.

Il 7. SPECIFICHE TECNICHE
« Tensione: 220-240 VCA.

* Frequenza: 50 — 60 Hz.

« Consumo: 500 W.

I 8. INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Il prodotto deve essere smaltito in modo responsabile. Non smaltire i prodotti che
mostrano il simbolo di contenitore di immondizie barrato insieme al resto dei rifiuti
domestici. Una volta terminata la loro vita utile, questi prodotti devono essere
smaltiti portandoli a un centro di raccolta e trattamento designato dalle autorita
locali. In alternativa ci si pud rivolgere al rivenditore del prodotto perché lo ritiri.
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SPIS TRESCI

1. Wprowadzenie

2. Zawartos$¢

3. Instrukcje bezpieczenstwa

4. Charakterystyka wyrobu

5. Instrukcja uzytkowania

6. Konserwacja

7. Specyfikacja techniczna

8. Informacje o utylizacji wyrobu

1. WPROWADZENIE

Gratulujemy zakupu podgrzewacza i sterylizatora do uzytku domowego, mieszczacego
dwie butelki. Przed uzyciem nalezy zapoznac¢ sig z trescig niniejszej instrukcji. Instrukcje
nalezy zachowa¢ na przyszio$¢, poniewaz zawiera istotne informacje o wyrobie.

Tres¢ niniejszej instrukcji moze ulec zmianie bez wczes$niejszego powiadomienia.

M 2. ZAWARTOSC

- 1 obudowa gtéwna podgrzewacza / sterylizatora

- 1 pokrywa ochronna

- 1 koszyczek do podgrzewania

- 1 miarka

- 1 karta czynnosci konserwacyjnych

- 1 instrukcja obstugi, skrocona instrukcja obstugi i karta gwarancyjna

W przypadku braku ktéregokolwiek z powyzszych elementéw, prosimy o kontakt z
punktem sprzedazy.

M 3. INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA
ZAWSZE podczas korzystania z urzadzen elektrycznych nalezy pamigtac o pewnych
srodkach ostroznosci, m.in.:
PRZED ZASTOSOWANIEM WYROBU NALEZY UWAZNIE PRZECZYTAC
WSZYSTKIE INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA.

2. Podczas stosowania podgrzewacza i zaraz po uzyciu nie nalezy go przenosic,
poniewaz zawiera gorgcg wode.

3. Przechowywa¢ podgrzewacz i kabel zasilajgcy z dala od dzieci.

4. Przed podtgczeniem po raz pierwszy podgrzewacza do gniazdka nalezy sie upewnic,
ze napigcie urzagdzenia odpowiada napieciu w sieci elektrycznej — dane te znajdujg
sie na podstawie urzadzenia.

5. Jesli urzadzenie nie jest uzytkowane, a takze zawsze przed czyszczeniem nalezy

wytgczy¢ podgrzewacz z gniazdka.

6. Zawsze podigczac urzagdzenie do uziemionego gniazdka. Aby zapobiec zagrozeniu
porazenia prgdem, nie zanurza¢ kabla, wtyczki ani urzadzenia w ptynach. Do
czyszczenia urzadzenia uzywac tylko wilgotnej szmatki.

7. Jesli podczas uzytkowania urzadzenia w poblizu znajdujg sie dzieci, nalezy
zachowaé szczegolng ostroznosc¢. Dzieci nie powinny uzywac urzadzenia.

8. Nie uzywac akcesoriow, ktére nie sg zalecane przez producenta z uwagi na ryzyko
pozaru, porazenia prgdem lub urazéw ciata.

9. Nie uzywaé urzadzenia na zewnatrz lub do celéw komercyjnych. Urzadzenie
powinno by¢ uzywane wytgcznie zgodnie z przeznaczeniem.

10. Urzadzenie nalezy przechowywac na réwnej i stabilnej powierzchni, nie pozostawia¢
kabla zwisajgcego na krawedzi stotu lub blatu i nie dopuszcza¢ do kontaktu z
gorgcymi powierzchniami.

11. Uwaga. Nie ma koniecznosci i nie zaleca si¢ wstepnego podgrzewania.
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12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
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22.

23.

Bezposrednio przed wigczeniem urzgdzenia nalezy wla¢ zadang ilos¢ wody z kranu.
Jesli w urzadzeniu znajduje sie zbyt duzo wody, nalezy jg wyla¢ przed wtgczeniem.
Nie umieszcza¢ urzadzenia w poblizu zroédet ciepta, takich jak piece, kuchenki
gazowe lub elektryczne.

Istnieje ryzyko pozaru wskutek przykrywania podgrzewacza podczas uzytkowania

lub gdy znajduje sie w poblizu materiatow fatwopalnych, takich jak zastony, materiaty,

papier itp. Nalezy sie upewnié¢, ze podczas uzytkowania na urzadzeniu nie
znajduje sie¢ zaden przedmiot ani materiat.

Nie przykrywa¢ urzadzenia folig aluminiowg, poniewaz powoduje to nadmierne

nagrzanie podgrzewacza. Nie umieszczac na ani w poblizu podgrzewacza zadnych

materiatow tatwopalnych, takich jak papier, karton, plastikowe worki badz kazdy inny
materiat, ktory moze sig zapali¢ lub stopic.

W trakcie podgrzewania i sterylizacji komora grzewcza osigga wysoka temperature.

Do otwierania urzadzenia stuzy uchwyt pokrywy (ochronnej). W TRAKCIE

UZYTKOWANIA NIE OTWIERAC POKRYWY.

Po zakonczeniu podgrzewania nalezy natychm|ast wyjac¢ butelke lub stoiczek, aby

zapobiec dalszemu wzrostowi temperatury.

Nalezy postepowa¢ zawsze zgodnie z instrukcjg podgrzewania, aby zachowacé

odpowiedni czas podgrzewania butelki lub stoiczka.

Stosowac butelki plastikowe, ktére mozna podgrzewa¢ do wysokich temperatur lub

butelki / pojemniki odporne na ciepfo.

W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA DZIECKA ZAWSZE & NALEZY

SPRAWDZIC TEMPERATURE KASZKI / MLEKA NA WRAZLIWEJ CZESCI CIALA

(PRZEDRAMIE, LUB GRZBIET DLONI).

. Nigdy nie uzywac¢ urzadzenia z uszkodzonym kablem lub wtyczkg badz w przypadku

nieprawidtowego dziatania. Woéwczas nalezy je przekazac¢ do najblizszego punktu

autoryzowanego serwisu celem dokonania przegladu, naprawy lub regulacji.

Dostarczony wraz z urzadzeniem kabel jest krétki, co ma zapobiegac ryzyku

splatania lub potykania sie o niego.

W  przypadku stosowania przediuzaczy (lub odtgczanego diugiego kabla

zasilajgcego):

« Parametry elektryczne odtgczanego kabla zasilajgcego musza by¢ takie same lub
wyzsze niz dla urzgdzenia.

» Urzadzenie jest uziemione, w zwigzku z czym kabel przedtuzajgcy musi byc
3-zytowy (z wigczeniem zyty uziemienia).

« Nalezy pamieta¢, aby kable nie zwisaty ani nie przeszkadzaty, zapobiegniemy w
ten sposob ryzyku potknigcia sie czy zahaczenia o nie, czy tez niezamierzonemu
pociagnigciu (dotyczy to szczegdlnie dzieci).

Urzadzenie nie powinno by¢ uzywane przez osoby (wtgczajac dzieci) o obnizonych

zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych lub tez przez osoby

nieposiadajace doswiadczenia ani wiedzy koniecznych do korzystania z niego,
chyba, ze uzytkujg urzadzenie pod nadzorem lub zostaty przeszkolone w zakresie
stosowania urzadzenia przez osobe odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo.

OSTRZEZENIE: W PRZYPADKU NIESTOSOWANIA SIE DO NINIEJSZYCH
INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA ISTNIEJE RYZYKO WYSTAPIENIA POPARZEN
LUB INNYCH SZKOD W WYROBIE I/LUB U OSOB ZNAJDUJACYCH SIE W JEGO
POBLIZU.

INSTRUKCJE SPECJALNE

1.

Podgrzewacza do butelek nalezy uzywac¢ wytgcznie w miejscach, gdzie nie ma
zaston, mebli lub innych przedmiotéw, ktére mogtyby ulec zniszczeniu wskutek
dziatania ciepta.
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. Korzysta¢ z urzadzenia w miejscach odpowiednio wentylowanych. Stosowac
wytgcznie przyrzady odporne na ciepto.
. Przed schowaniem urzadzenia odczeka¢, az sig schtodzi.
. W trakcie stosowania nie pozostawia¢ podgrzewacza do butelek bez nadzoru.
. Korzysta¢ z urzadzenia, uzywajgc zawsze oryginalnego koszyczka, dostarczonego
wraz z nim.

URZADZENIE MOZE BYC STOSOWANE WYLACZNIE W DOMU | TYLKO PRZEZ
OSOBY DOROSLE.

abhw N

I 4. CHARAKTERYSTYKA WYROBU
4.1. OPIS ELEMENTOW

Obudowa

Panel sterowania

Miarka

Wtyczka AC

Koszyczek do podgrzewania
Pokrywa

Uchwyt pokrywy

Funkcja szybkiego podgrzewania

. Funkcja utrzymania temperatury
10. Funkcja sterylizacji

11. Wyswietlacz temperatury lub czasu
12. Pokretto do zmniejszania

13. Pokretto do zwigkszania

14. Przycisk funkcyjny / Wiaczanie

CoNoORWN =

I 5. INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

5.1. WYBOR TRYBU UZYTKOWANIA

Domyslnie po uruchomieniu urzadzenia wybiera ono funkcje szybkiego podgrzewania
(8), a na wyswietlaczu (11) pokazywane sg minuty podgrzewania domyslnie ustawione
dla tej opciji.

W celu zmiany trybu dziatania nalezy wcisngé przycisk ,ON” (14) tyle razy, ile to
konieczne, az na wyswietlaczu LED pokazana bedzie zgdana opcja.

5.2. FUNKCJA 1: SZYBKIE PODGRZEWANIE (mleko matki, woda do mleka w
proszku lub stoik z zupka dla niemowlat)

Urzadzenie nadaje sie do podgrzewania jeden lub dwa butelek lub stoiczkow
jednoczesnie.

Nie zaleca sie jednoczesnego podgrzewania jeden butelki i jeden stoiczka ani dwa
stoiczkéw lub butelek, ktérych cechy i/lub ilo$¢ jedzenia nie sg takie same, poniewaz
moga wystgpi¢ roznice w temperaturze obu pojemnikéw, ktére moga osiagna¢ bardzo
wysokie wartosci.

Aby wykonaé podgrzanie, nalezy postepowa¢ wedtug ponizszych wskazéwek:

1. Umiesci¢ urzadzenie na ptaskiej powierzchni, upewniajac sie, ze znajduje sie poza
zasiegiem dzieci.

. Wiozy¢ wtyczke AC (4) do gniazdka elektrycznego.

. Wlaé do zbiornika podgrzewajgcego ilo$¢ ptynu podanego w tabelach z warto$ciami
orientacyjnymi w zaleznosci od temperatury i/lub pojemnosci butelek / stoiczkdw.

. Wiozy¢ koszyczek do podgrzewania (5) do srodka obudowy.

. Umiesci¢ pojemnik/i w odpowiednich miejscach w koszyczku do podgrzewania. W
zadnym wypadku nie mozna ustawia¢ pojemnikéw jeden na drugim w koszyczku.

abs wWN
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WAZNA INFORMACJA: Zawsze uzywaé koszyczka do podgrzewania. Butelki /
stoiczki nigdy nie moga pozostawa¢ w bezposrednim kontakcie z podgrzewaczem,
poniewaz wowczas nie zostang prawidtowo podgrzane i moga ulec zniszczeniu.

6. Umiesci¢ pokrywe (6) na obudowie urzgdzenia w celu zapewniania skutecznosci
podgrzewania.

7. Wcisng¢ przycisk ,ON” (14), aby wiaczy¢ urzadzenie, co bedzie sygnalizowane
wydaniem dzwieku i wigczeniem sie wyswietlacza LCD

8. Nastepnie za pomoca strzatek (12 i 13) zmniejszy¢ lub zwigkszy¢ czas podgrzewania
w zaleznosci od ilosci i temperatury poczgtkowej jedzenia w butelkach / stoiczkach
zgodnie z warto$ciami orientacyjnymi podanymi w tabeli ponizej.

9. Po uptywie 5 sekund niebieski lampka zmieni kolor na czerwony, co wskazuje, ze
urzadzenie rozpoczeto cykl podgrzewania.

10. Zawsze nalezy pamietac, ze czas zawsze jest taki sam, niezaleznie od tego, czy
zostat wtozony jeden, czy dwa pojemniki pod warunkiem, ze oba majg takie same
cechy i zawartosc¢.

PODGRZEWANIE MLEKA MATKI | ZUPEK
Podgrzewanie od temperatury otoczenia = 22°C

POJEMNOSC W WODA W CZAS PODGRZEWANIA
BUTELCE PODGRZEWACZU
90 ml 30 ml 3
120 mi 30 ml 3
150 ml 30 ml 3
180 ml 35 ml 4
210 ml 40 ml 4
240 ml 40 ml 4
270 ml 40 ml 5
300 ml 40 ml 5
330 ml 40 ml 6’
MASA SLOICZKA WODA W CZAS PODGRZEWANIA
PODGRZEWACZU
190 g 45 ml 4
250 g 50 ml 5
Podgrzewanie od niskiej temperatury = 4°C
POJEMNOSC W WODA W CZAS PODGRZEWANIA
BUTELCE PODGRZEWACZU
90 ml 35 ml 4
120 mi 35 ml 4
150 mi 35 ml 5
180 ml 40 ml 5
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POJEMNOSC W WODA W CZAS PODGRZEWANIA
BUTELCE PODGRZEWACZU
210 ml 40 ml 6’
240 ml 40 ml 6’
270 ml 40 ml 6’
300 ml 45 ml 7
330 ml 45 ml 7
PMASA StLOICZKA WODA W CZAS PODGRZEWANIA
PODGRZEWACZU
190g 50 ml 5
2509 55 ml 6’

WAZNA INFORMACJA: Zgodnie z wartosciami podanymi w tabeli po podgrzaniu
temperatura powinna wynosi¢ od 37°C do 40°C. Jednakze wskutek réznic w
materiale, ksztalcie, rozmiarze itp. pojemnika zawierajagcego mleko lub kaszke
oraz z powodu innych warunkoéw zakres ten moze ulec zmianie. W zwiazku z tym
zawsze po zakonczeniu procesu podgrzewania i przed podaniem jedzenia dziecku
nalezy sprawdzi¢ temperature pojemnikéw na wrazliwej czesci ciata (przedramie

lub grzbiet dtoni).

PODGRZEWANIE WODY DO MLEKA W PROSZKU
Podgrzewanie od temperatury otoczenia = 22°C

POJEMNOSC W WODA W CZAS PODGRZEWANIA
BUTELCE PODGRZEWACZU
90 ml 70 ml 8
120 ml 70 ml 8
150 ml 70 ml 8
180 ml 70 ml 9
210 ml 70 ml 9
240 ml 70 ml 9
270 ml 75 ml 10’
300 ml 75 ml 10’
330 ml 75 ml 11

Podgrzewanie od niskiej temperatury = 4°C

POJEMNOSC W WODA W CZAS PODGRZEWANIA
BUTELCE PODGRZEWACZU
90 ml 70 mi 10
120 ml 70 mi 10
150 ml 75 mi 1
180 ml 75 mi 1’
210 ml 75 m 12
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POJEMNOSC W WODA W CZAS PODGRZEWANIA
BUTELCE PODGRZEWACZU
240 ml 80 mi 12
270 ml 80 mi 12
300 ml 80 mi 13
330 ml 85 m 14

WAZNA INFORMACJA: Zgodnie z wartosciami podanymi w tabeli po podgrzaniu
temperatura powinna wynosi¢ od 70°C do 80°C. Jednakze wskutek réznic w
materiale, ksztalcie, rozmiarze itp. pojemnika zawierajacego mileko lub kaszke
oraz z powodu innych warunkéw zakres ten moze ulec zmianie.

11. Po zakonczeniu podgrzewania urzadzenie wydaje dZzwiek informujacy uzytkownika
0 zakonczeniu procesu.

UWAGA 1: Jesli w trakcie procesu podgrzewania w pojemniku nie bedzie wystarczajacej
iloéci wody na caly zaprogramowany czas, urzadzenie wydawaé bedzie przerywany
sygnat dzwiekowy.

Jezeli do urzagdzenia w ciggu trzech minut ponownie zostanie wiana woda, automatycznie
uruchomi si¢ ono ponownie.

Nalezy pamietaé, ze w zwigzku z przerwg w ogrzewaniu naczyn, moze sig okazac, ze po
zakonczeniu procedury butelki ze smoczkiem/stoiki nie osiggng wymaganej temperatury.

UWAGA 2: Po zakonczeniu podgrzewania stoiczkdw za pomocg tyzeczki nalezy
przemiesza¢ zawarto$¢ przez 15-20 sekund, aby temperatura réwnomiernie zostata
rozprowadzona po jedzeniu.

5.3. FUNKCJA 2: UTRZYMYWANIE TEMPERATURY | ROZMRAZANIE

Dzieki tej funkcji mozna powoli podgrzac¢ lub rozmrozi¢ jeden lub dwa pojemniki az do
osiggnigcia ustawionej temperatury, a nastepnie stale utrzymywac te temperature.

Aby wykona¢ podgrzanie, nalezy postepowaé¢ wedtug ponizszych wskazowek.

-

. Umiesci¢ urzadzenie na ptaskiej powierzchni, upewniajac sie, ze znajduje sie poza
zasiegiem dzieci.

. Wiozy¢ wtyczke AC (4) do gniazdka elektrycznego.

. Wiozy¢ koszyczek do podgrzewania (5) do obudowy razem z pojemnikami, ktére
maja by¢ podgrzane.

. Nastepnie doda¢ wystarczajgcg ilos¢ wody do zbiornika, aby zakry¢ pojemniki do
potowy ich zawartosci.

AN

WAZNA INFORMACJA: Zawsze uzywaé koszyczka do podgrzewania. Butelki /
stoiczki nigdy nie moga pozostawa¢ w bezposrednim kontakcie z podgrzewaczem,
poniewaz woéwczas nie zostang prawidtowo podgrzane i moga ulec zniszczeniu.

5. Umiesci¢ pokrywe (6) na obudowie urzadzenia.

6. Prosimy wybraé w urzadzeniu funkcje utrzymywania temperatury lub rozmrazania (9),
i zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ temperature do zgdanej wartosci podgrzania butelek /
stoiczkow.

Po uptywie 5 sekund niebieski lampka zmieni kolor na czerwony, co wskazuje, ze
urzadzenie rozpoczeto cykl podgrzewania.
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UWAGA 1: Zawarto$¢ pojemnika w zaleznosci od materiatu, ilosci jedzenia w pojemniku/
kach, temperatury zawartosci itp. potrzebuje od 30 do 60 minut na osiggnigcie
zaprogramowanej temperatury.

7. Temperatura bedzie utrzymywana przez wymagany czas, jesli ptyn w podgrzewaczu
bedzie pozostawat w kontakcie z wtozonym pojemnikiem.

8. Jesli urzadzenie nie zostanie zatrzymane recznie, proces utrzymania temperatury
skonczy sig po wyparowaniu wody ze zbiornika.

5.4. FUNKCJA 3: STERYLIZACJA
W celu przeprowadzenia sterylizacji nalezy postepowaé zgodnie z ponizszymi
instrukcjami:

1. Umiesci¢ urzadzenie na ptaskiej powierzchni, upewniajgc sie, ze znajduje sie poza
zasiegiem dzieci.

2. Wiozy¢ wtyczke AC (4) do gniazdka elektrycznego.

3. Dolac 100 ml do komory podgrzewania.

4. Umiesci¢ butelke/ki do gory nogami w koszyczku do podgrzewania (5) razem z
pozostatymi akcesoriami (smoczki itp.).

5. Umiesci¢ pokrywe (6) na obudowie urzadzenia.

6. Nastepnie wybrac na urzadzeniu funkcje sterylizacji (10) — na wyswietlaczu domysinie
pojawi sig czas 8 minut.

7. Zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ czas w zaleznoSci od potrzeb. Po uptywie 5 sekund
niebieski lampka zmieni kolor na czerwony, co wskazuje, ze urzadzenie rozpoczeto
cykl podgrzewania.

UWAGA 1: Para wydostajgca sig¢ w trakcie procesu sterylizacji jest bardzo gorgca. Nie
nalezy dotyka¢ dziatajgcego urzadzenia.

8. Kontrolka $wietlna i podgrzewacz wylaczg sie automatycznie po zakonczeniu
procesu sterylizacji. Przed otwarciem pokrywy zaleca sie pozostawi¢ urzadzenie do
schtodzenia przez kilka minut. Nastepnie wyjac¢ butelki i akcesoria.

UWAGA 2: Przed wykonaniem ponownej sterylizacji pozostawi¢ sterylizator do
schtodzenia przez co najmniej 20 minut.

UWAGA 3: Po schtodzeniu wody nalezy po kazdym uzyciu usungc¢ jej pozostatosci z
komory podgrzewacza upewniajgc sig, ze jest ona catkowicie sucha.

UWAGA 4: Jesli proces podgrzewania lub sterylizacji ma by¢ zakonczony przed
uptywem wskazanego czasu, nalezy przytrzymaé wcisnigty przycisk zatgczania (14)
przez 4 sekundy.

5.5. LOKALIZACJA BLEDOW

OBJAWY MOZLIWE PRZYCZYNY | DZIALANIA
KORYGUJACE
Ekran jest wytgczony Sprawdzi¢, czy urzadzenie jest podtaczone i

wcisna¢ przycisk zatgczania

Brak wystarczajgcej ilosci wody w komorze
podgrzewacza. Uzupeic i ponownie rozpocza¢
proces

Wigcza sie alarm, a proces sie
nie zakonczyt
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OBJAWY MOZLIWE PRZYCZYNY | DZIALANIA
KORYGUJACE

Zmniejszyta sie moc Sprawdzi¢, czy w komorze podgrzewacza nie

podgrzewania urzadzenia zgromadzit si¢ kamien. Wyczysci¢ kilkukrotnie

komore zgodnie z instrukcjami podanymi w

Urzadzenie dziala, ale nie punkcie 6, az zacznie normalnie dziata¢

podgrzewa

Skontaktowac sie z serwisem technicznym

Inne niepoprawne funkcje firmy Miniland

Il 6. KONSERWACJA
W celu przeprowadzenia czynno$ci konserwacyjnych nalezy stosowac sig do ponizszych
wskazowek.

» Obudowa:
- Przed czyszczeniem urzadzenie nalezy wytgczy¢ i odigczy¢ od zasilania.
- Do mycia uzywaé wytgcznie wilgotnej szmatki.
. Komora podgrzewania:
- W zaleznosci od wody z czasem na dnie komory podgrzewania mogg powstawac
osady z kamienia.

- Osady te nalezy regularnie usuwac¢, wlewajgc do komory 100 ml gorgcej wody
zmieszanej ze 100 ml octu. Wiewa¢ bezposrednio do komory i pozostawi¢ na ok. 30
minut. Nastepnie oprozni¢ pojemnik i przetrze¢ go wilgotng szmatka.

- Na rynku dostepne sg specjalne $rodki do usuwania kamienia z tego rodzaju
urzadzen, ktére réwniez mozna stosowaé. W kazdym wypadku przed uzyciem
nalezy sprawdzi¢, czy nie majg wtasciwosci sciernych.

« Zdejmowane akcesoria:
- Pokrywa z tworzywa i koszyczek do podgrzewania nadajg sie do mycia w zmywarce.

M 7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 Napigcie: 220-240 V AC

» Czestotliwos¢: 50 — 60 Hz.

» Zuzycie mocy: 500 W.

[ 8. INFORMACJE O UTYLIZACJI WYROBU

Wyréb nalezy utylizowa¢ w sposob odpowiedzialny. W zwigzku z tym wyrobow
oznaczonych przekreslonym symbolem pojemnika na $mieci nie nalezy wyrzucac

z innymi odpadami domowymi. Po zakonczeniu okresu uzytkowania produktu
nalezy przekaza¢ go do odpowiedniego punktu zbiérki odpadoéw wskazanego

przez lokalne wtadze. Mozna réwniez skontaktowaé sie ze sklepem, w ktérym =
produkt zostat nabyty, w celu oddania jako odpadu.
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I PYCCKMN
OMMABIEHUE

1. BBegenue

. Komnnekrauus

. MIHCTpykumm no 6esonacHocTu

. XapakTepucTuku usgenus

VIHCTPYKLMM NO NCNONb30BaHNUIO

O6enyxuBaHve

. TexHUYeckve XxapakTepuUCTUKn

. MHdopmaums no ytunusaumv uspgenus

ONOUTAWN

M 1. BBEAJEHUE

Mbl nosgpaensiem Bac c npuobpereHuMeM Haiiero ycTpoicTBa Ans Noporpeea U
cTEpUnu3aLmmM AeTCKOro MUTaHusi B AOMALUHWX YCIOBUSIX, PaCcCYUTaHHOMO Ha [ABe
GyTbinouku. Mepen MCMONb30BAHWEM BHUMATENLHO MPOYTUTE WHCTPYKLMM, OMUCAHHbIE
B HacTosiLLeM pykoBoacTee. CoxpaHuTe ero, 4Tobbl UCMOMNb30BaTh AJ1t KOHCYNbTaLuii B
GyayLUeMm, TYT COAEPKUTCS BaxHas MHOpMaLMs.

HeKOTOpre XapaKkTepmucTUKU, onucaHHble B HacTosALlemM pyKkoBoacTBe, MOy T ObITb
U3MEeHeHbI Npou3BoguTenem Ges npeasapuTesibHOro yBegomsieHus.

M 2. KOMMNNEKTALUA

-1 OCHOBHO1 KOpNyC CTEpuUnusaTopa/nogorpesarens.

-1 3aWNTHBIN KOMNnak.

-1 KOp3vHa Ans nogorpesa

-1 MEpHbIN CTakaH4mK

-1 ounwarowias candertka

-1 MHCTPYKUMS NO 3KCMyaTauum, KpaTkoe pykoBOACTBO M rapaHTUHBINA TaroH.

Ecnu oTCyTCTBYET KaKoM-nnG0 aMeMeHT 13 BbILLIEONMCAHHOM KOMMIeKTaLmy, noxasnyncra,
obpatuteck B Baluy Touky npogaxu.

M 3. MHCTPYKLUWKM NO BE3ONACHOCTU

Mpn nonb3oBaHun nbObiMM anekTponpubopamn BCEMOA cnepyetr ob6sizatenbHo

cobntoaaTtb OCHOBHbIE Mepbl 6e30MacHOCTH, 3aKnioYarloLLMecs B CrieayoLwem:

1. MEPE[L WCMNOJIbBOBAHVEM MPOOYKTA BHUMATENIbHO MPOYUTAUTE BCE
MHCTPYKLW MO BE3OMACHOCTW.

2. He nepepnguraiTe yCTPONCTBO BO BPEMS €ro UCMONb30BaHWS UMK Cpasy e Mo ero
OKOHYaHWKN, BHYTPW HAXOAMUTCA ropsyas Boga.

3. Bcerga gepxute HarpeBaTernbHbIi NPUGOP 1 LIHYP BHE AOCAraeMocTy AeTen.

4. Tepen nepBbiM NOAKMIOYEHWEM HarpeBaTens B dnekTpuyeckylo ceTb, ybeauTech,

4YTO HanpshkeHue YCTPOWCTBA COBMECTMMO C Baluei anekTpoceTbio, npoBepuB

MHOpMaLMIO, KOTOPYIO MOXHO HaWTW Ha koprnyce annapara.

Korga ycTpoicTBO He wucnonb3yetcss u nepes  YUCTKOW, OTKMYMTe ero oT

3NEKTPUYECKON CeTn.

6. Bcerga nogkntovaiite annapat k poseTkam C 3a3emrneHnem. Bo unsbexanvie pucka
NMOPaXEHNs 3MEeKTPUYECKUM TOKOM He MOrpyKawmTe HU LUHYp, HW BWIKY,HU CaMo
YCTPOWCTBO HU B KaKve XMAKOCTM. MNpu YnNCTKE Nonb3yMTeCh TONbKO BNaXHOM TKaHbHO.

7. Ecnu Bo Bpemsi UCNOMb30BaHUA U3Lenus psaaoM HaxoasTea Aetu, byaste ocobeHHo
BHUMaTenbHbl. MprGopoM 3anpeLLeHo Nosb3oBaTbCst AETAM.

8. He ucnonbayiite NPMHAANEXHOCTU HE PEKOMEHAO0BAHHbIE U3rOTOBUTENEM, MOCKOIbKY
B 9TOM Clyyae CyLLeCTBYeT PUCK BO3HUKHOBEHWS NOXapa, NOPaXXeHWs SNeKTpUHeCcKum
TOKOM VNV NINYHOW TPaBMbl.

9. He ucnonbayiiTe annapaTt BHe NOMELLEHUA UMK B KOMMep4yeckux Lensx. spenve
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10.

1.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

MOXeT UCMONb30BaTLCS TONbKO MO MPSAMOMY NpeAHa3Ha4YeHuIo.

Bcerna pepxute yCTPOMCTBO Ha YCTOWYMBOW TOPU3OHTaNbHOM MOBEPXHOCTU, He

ponyckanTe cBucaHua kabensi co ctona nubo Apyron paboyeit MOBEPXHOCTW, He

[JonyckanTe KOHTaKTa ¢ ropsiyMMu NoBEPXHOCTAMM.

MpumeyaHue - wusgenuio He TpebyeTcs M He pekoMeHOOoBaH MpefBapuUTerbHbIN

Harpes.

3aneinTe HyxHOe KONMWYecTBO BOAbl B annapar nepep ero BkroyeHneMm. CrnmeaTtb

N3nuLIeK BOAb! U3 YCTPOCTBA TOXE CriedyeT B BbIKIIIOYEHHOM COCTOSIHUM.

He ycTaHaBnuBante uagenue Bbnvan Takux MCTOYHWKOB Tenna,kak neyv unm rasoBble

UMK aneKkTpuyeckue nnuTol.

Puck noxapa MOXeT BO3HWKHYTb, €CNM HakpblBaTb HarpeBaTeNb BO BpPeMsi ero

MCMONb30BaHWSI, UNW €Cn OH BO BpeMst paboTbl HAXOAUTCS PSAOM UM B KOHTaKTe

C NerkoBoCnnaMeHsIILWMMNCS MaTepuanamu, Hanpuvep, WTopbl, TkaHu, Bymara, v

T.0. Y6eauTechb, 4To KOraa u3penue He UCMONb3yeTCsl, Ha ero NOBEePXHOCTUHET

HUKaKUX NOCTOPOHHUX NpeAMeTOB.

He HakpbiBaiiTe  wv3genue MeTannu3vpoBaHHOW NNeHkoi (cponbroi), Tak Kak

9TO MOXET BbI3BaTb €ro neperpeB. He ocTaBnsnte nerkoBocniaMeHsoWmecs

mMaTepuarnsl, Hanpumep, Gymary, KapToH, NMacTUKOBYO NMEHKY Unu noboi apyrou,

KOTOprVI MOXeT pacnfiaBuTbCA WM 3aropetbCd Ha MNOBEpPXHOCTU unu psagom C

HarpeBarenem.

Bo Bpemsi mogorpeBa u cTepunu3aumm kamepa cunbHO HarpesaeTcs. OTKpbiBaTb

annapart cnefyert, MCNonb3ys PyyKy KpbikM (Haxogutcs Ha_ konnake). HE

OTKPbIBANTE KPbILLKY BO BPEMSA UCTOJIb30BAHVA YCTPOWCTBA.

Mocne nogorpeBa cpasy e BblHUMaNTe AeTCKyto ByTbINOYKY UK EMKOCTb AN KaLuu,

4y106bI OHa HE neperpenace.

Cobnogante MHCTPYKUMKU NO NOAOrPEBY, HE CrieayeT rpetb ByThINoYKy Unu 6aHouky

ANt KalW B TEYEHUE ANIUTENBHOTO BPEMEHN.

Monb3yintech GyTbiNOYKaMM U3 TEPMOCTOVMKOIO NIACTMKA UMM XapONpPOYHOro CTekna.

PAON BE3OMACHOCTM BAWWNX AETEMN - BCEMOA MPOBEPANTE TEMMEPATYPY

KALLW/MONOKA, TIOMECTUB HEBOJbWOE KONMWYECTBO T[MMUTAHUA HA

YYBCTBUTESIbHYIO YACTb BALLETO TEMA (MPEQNNEYBE UNX TbITIbHYHO

CTOPOHY PYKW)

Hwvkorga He ucnonb3yiiTe HenpaBunbHO paboTarllee ycTpoincTso nnbo annapat ¢

NoBpEXAEHHbIM kKabenem unu sunkon. OTHecuTe m3genve B GnvkanLwnim CepBUCHbI

LeHTp Ans ocMOTpa, NpOBepKkW Wnu pemMoHTa. [ocTaBnsiemblii B KOMMNEKTe C

yCTPOWCTBOM kabenb umeeT Hebonbluyld AnUHY BO u3bexaHue pucka B HeM

3anyTaTbCs UMW CMOTKHYTLCS.

Ecnu ucnonbaytoTes yanuHuTenu (Mn CbeMHbIN ANVHHBIN LLHYP):

* MapameTpbl, MPOMapKMPOBaHHbIE Ha YyANVHWUTENE [OMKHbI CcoBrnagaTtb Wn
NpeBOCXOANTb NapaMeTpbl Camoro U3aenus.

+ B annapate npegycMOTpeHO 3a3emrneHue, No3TOMy CreayeT MCronb3oBaTb 3-X
LWITBIPEBOW YANUHWUTENb C 3a3eMIIeHUEM.

* He ponyckaiite 3anyTbiBaHWsi NPOBOLOB, OHW HE [AOMKHbI MellaTb npoxogdy no
KOMHaTe, 0cO6eHHO AeTsM.

J'ImuaM C OrpaHu4YeHHbIMn d)VI3VNeCKI/IMVI, CEeHCOPHbIMW UM YMCTBEHHbIMN

BO3MOXHOCTAMM, @ Takke mnioasM, He UMEILMM [OCTaTOYHbIX 3HAHWA U onbiTa

obpalleHns ¢ yCTpOWNCTBOM, CreAyeT ero MCronb3oBaTb TOMbKO MOA KOHTpOneM

OTBETCTBEHHbIX 3@ UX 6€30MacHOCTb NuL.

NPEQYNPEXAEHMUE: B CIYYAE HECOBMIOOEHWA HACTOALWMX NHCTPYKLU
MO NCMOJIb3OBAHWIO YCTPOWCTBA CYLECTBYET PUCK MOJTYYEHUA OXOroB

n

OPYTUX TPABM NUUAMY, HAXOOALWMMWCA B HEMOCPEOCTBEHHOM

BITIM3OCTU K HEMY.
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OCOEbIE WUHCTPYKLUUN
1. Mcnonb3yite HarpesaTterb AETCKOro NUTaHUs TOMNbKO B MecTax, rae nobnusoctu Het

wtop, me6enu u Apyrvx npeaMeToB, KOTOpble MOryT GbiTb NOABEPXEHbI TENMOBOMY
BO3ENCTBUIO.

2. MNonb3yiTecb U3genuem B XOPOLLO NPOBETPMBAEMbIX MOMELLEHNsX. Vcnonb3yiite
TOMbKO TEPMOCTOMKYIO NMOCYAY.

3. Mepepn Tem, kak ybpaTb yCTPOWCTBO, AaTE EMY OCTbITb.

4. He octaBnsiiTe HarpeBaTtenb 6e3 npucmoTpa.

5. Bcerga ncnonb3yinte opuriHanbHyt KOP3nHyY, NOCTaBnsEeMyto B KOMMNIEKTe.

HACTOSILLEE YCTPOWCTBO MPEOHA3HAYEHO [N MUCIMOJb30BAHUSA
WCKNIOYUTENBHO B AOMALUHUX YCNOBUAX U TOJNIbKO B3POCIIbIMW.

M 4. XAPAKTEPUCTUKWU U3OENUA

4.1. ONTUCAHUE COCTABHbIX YACTEN
OcHoBHOW Kopryc

MaHenb ynpaenexns

MepHbIi cTakaHumk

Bunka nepemeHHoro Toka

KopaunHka ans nogorpesa

Konnak

Pyuka konnaka

Pexwum GbicTporo Harpeea

PexuM nopgaepxaHns Temnepatypbl
10. Pexxum cTepunusaumm

11. UHankaTop Temnepatypbl UnuM BpeMeHn
12. MNepekntovartenb ANs yMeHbLUEHNs

13. MNepekntovatens ANs yBeNUYeHnst

14. KHonka pexum/nutaHve

S°9°.“‘.°’91P9’!".—‘

M 5. MUHCTPYKUUKU NO UCMNOJIb3OBAHUIO

5.1. BbIBOP PEXXUMA UCMNOJIb3OBAHUA

Mo ymonyaHuio npv BKMKOYEHUM U3nenus BblbpaH pexum BbicTporo Harpesa (8), Ha
aucnnee (11) nosiBnsieTca Bpemsi Nogorpesa B MyHyTax, BblOpaHHOE MO yMONYaHuio
[Ansa 3Toro napametpa.

YT00bl U3MEHUTb pexum paboTbl, HaxmuTe kHomky «ON» (14) Heobxogmmoe
KONMMYecTBO pa3 Ans Bblbopa HYXHOW (PyHKLUMW M3 umucna [OCTYMHbIX, KOTopble
OTpaxaloTCst CBETOANOAHBIM UHANKATOPOM.

5.2. PEXXUM 1: BbICTPbIX HAITPEB (maTepuHcKkoe MONOKo, BoAa AN CyXoro
MOJIoKa unu 6aHoYKM Ans Kalum)

OTO YCTPOWCTBO MOAXOAWUT ANs OAHOBPEeMeHHoro nogorpesBa 1 u 2 GyTbinovek nnm
6aHoueK AEeTCKOro NUTaHus.

He pekomeHayeTcsi pasorpeBaTb OA4HOBPEMEHHO BYTbINOYKY M BaHOUKY Unu Tapenky ¢
Kallen, a Takke ABe ByTbINOYKU U BAHOUKM C pasHbIM 06BEMOM COAEPKUMOTO U/Unn
pasHbIMY CBOWCTBaMM, Tak Kak OHWM MOFyT HarpeBaTbCsi MO-pa3HOMY, 13-3a Yero ogHa
13 eMKOCTEel MOXET OKa3aTbCsa Ype3MEPHO HarpeTom.

[Ana Hayana noaorpeBa BbINOMHUTE creAyloLwmne Waru:

1. MomecTuTe YyCTPOMCTBO Ha NOAXOAsILLEA POBHOW NMOBEPXHOCTU, YOeaMBLUMCH B TOM,
YTO OHO HaXOAMTCS BHE 30HbI AOCAraeMOCTU AETEN.

2. BcTaBbTe BUIKY NepeMeHHOro Toka (4) B aneKTpUYeckyto po3eTky.
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3.

3anenTe KOMWYECTBO JKMAKOCTW, YKa3aHHOE Ha OPUEHTUPOBOYHOW LuKane
HarpeBaTefibHOi €MKOCTM B 3aBWCMMOCTU OT TemnepaTypbl U obbema Baluux
ByTbINOYEK/TOPLIOYKOB.

. BcraBbTe kopanHKy Ansi noporpesa (5) BHyTpb OCHOBHOTO Kopryca.
. MomecTuTE EMKOCTB/M B COOTBETCTBYIOLLME OTBEPCTMS KOP3WHbI A4S nogorpesa. Hu

B KOEM Cilydae HegonycTtuMo nomMellaTb HECKOMbKO KOHTeVIHepOB B OQIHO OTBepCTne
KOP3WUHBbI.

BAXHO: Bcerpa ucnonb3yite KOp3vMHy ANA noporpeBa. ByTbinouku/6aHouku
ANSA Kawu HUKOrAa He AOMKHbI COMPUKAcaTbCA C HarpeBaTenbHbLIM 3NIEMEHTOM,
3TO MOXeET CNpPOBOLMPOBaTL HepaBHOMEPHbI NOAOrpPeB U NOBPeAUTb eMKOCTU
C AeTCKUM NUTaHUeM.

6.
7.

10.

MomectuTte Konnak (6) Ha OCHOBHOWM KOpMyc HarpeBatens Ans 3ddekTMBHOro
nogorpesa.

[ns BKMloYeHUs ycTpolcTBa HaxmuTe Ha kHomky “ON” (14); Bbl ycnbiwwuTe
3BYKOBOW CUrHars, 1 3aroputca CBETOAMOAHbIN 3KPaH.

3aTteM npv nomoLuy knasuw BbiGopa (12 u 13) yBenuusTe UNU yMeHbLUUTE Bpems
noAorpesa, B 3aBUCMMOCTM OT KONMUYECTBA W Ha4anbHON TemnepaTypbl NMUTaHUs B
ByTbinoykax/6aHoukax, cnefys ykasaHusim NpuMepHbIX Tabnuu, npeacTaBneHHbIX
HUXeE:

Yepes HeckornbKo CeKyH[ BEPXHWI CUHUIA LBET MHAMKATOpPa CMEHUTCS KPacHbIM,
ykasblBasi Ha TO, YTO LMK NOAOrpeBa Havancs.

BHe 3aBMCMMOCTM OT KonuuyectBa OyTblnovek (ogHa MM ABe), MOMELLEHHbIX B
YCTPOWCTBO, BpeMsi MoporpesBa nuTaHus OyAeT OAMHaKOBBLIM MpW YCHOBUM, YTO
eMKOCTV obnafaloT paBHbIMY CBOMCTBAMU U PaBHbIMU 06bemMamu.

NOAOrPEB MATEPMHCKOIO MOJTOKA U KALLU
MoporpeB npu TemnepaTtype Bo3ayxa B KOMHaTe = 22°C

OBBbEM BYTbINTKU BOJA B HArPE-BATEJE BPEMSA NOOOrPEBA
90 mn 30 mn 3 MUH
120 mn 30 mn 3 MUH
150 mn 30 mn 3 MUH
180 mn 35 mn 4 MUH
210 mn 40 mn 4 MUH
240 mn 40 mn 4 MUH
270 mn 40 mn 5 MUH
300 mn 40 mn 5 MWH
330 mn 40 mn 6 MUH
BEC BAHOYKMK C BOJA B HATPE-BATENE BPEMSA NOOOMPEBA
KALLUEWN
190r 45 mn 4 MyH
250r 50 mn 5 MUH
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OBBbEM BYTbINTKU BOOA B HATPE-BATEJE BPEMSA NOOOIMPEBA
90 mn 35 mn 4 MUH
120 mn 35 mn 4 MUH
150 mn 35 mn 5 MUH
180 mn 40 mn 5 MUH
210 mn 40 mn 6 MUH
240 mn 40 mn 6 MUH
270 mn 40 mn 6 MUH
300 mn 45 mn 7 MUH
330 mn 45 mn 7 MUH
BEC BAHOYKM C BOOA B HATPE-BATEJE BPEMSA NOOOMPEBA
KALLUEW
190 r 50 mn 5 MUH
250r 55 mn 6 MUH

BAXHO: Ecnu Bbl cnegyete ykasaHusAM Tabnuu, Temnepatypa nuTaHUA no
OKOHYaHuM noporpeBa AokKHa cocTaBuTb oT 37 go 40°C. EctecTBeHHO, 4TO
GYTbINIOYKM C MONMIOKOM MMM KalleW M3 pasHbIX MaTepuanoB, pa3Hou )OpMbl,
pa3MepoB U T.A4., a TaKkxke U3-3a APYrmx OTKIOHEHWUI OT CTaHAAPTHLIX NapaMeTPoB
6yayT HarpeBaTbCsl 40 pa3HOMN KOHeYHOW TeMnepaTypbl. loaToMy Bceraa nocne
noporpeBa U nepea Tem, Kak MOKOPMUTb Manbllwa, NpoBepbTe TemnepaTypy
COAEpPXUMOro OyTbINIOYKW, NMOMECTUB HeGOomnblioe KONMMYecTBO MNWUTaHMA Ha
YyBCTBUTENbHYI YacTb Ballero Tena (npeAnnevybe WNU TbiNbHYK CTOPOHY

PyKM).

NOAOOrPEB BOAbI AN1A CYXOro MOMOKA

MoporpeB npu TeMnepaType Bo3ayxa B KOMHaTe = 22°C

OBBEM BYTbIIKU

BOOA B HATPEBATEINE

BPEMSA NOAOIrPEBA

90 mn 70 mn 8
120 mn 70 mn 8
150 mn 70 mn 8
180 mn 70 mn 9
210 mn 70 mn 9
240 mn 70 mn 9
270 mn 75 mn 10’
300 mn 75 mn 10’
330 mn 75 mn 11
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MoporpeB ¢ TemnepaTypbl XonoaunbHUKa = 4°C

OBBEM BYTbIIKU BOOA B HAIPEBATEIE BPEMSA NOAOrPEBA
90 mn 70 mn 10’
120 mn 70 mn 10
150 mn 75 mn 171
180 mn 75 mn 11
210 mn 75 mn 12’
240 mn 80 mn 12’
270 mn 80 mn 12’
300 mn 80 mn 13
330 mn 85 mn 14

BAXHO: Ecnu Bbi cnepyete ykazaHuaM Tabnuu, Temnepatypa NnuTaHus no
OKOH4YaHuM NnoAorpeBa AomkHa coctaButb oT 70 go 80°C. EctecTBeHHO, YTO
OGYTbIIIOYKM C MOJIOKOM MY Kallel U3 pa3HbiX MaTepuanoB, pasHoi opMbl,
pa3MepoB U T.4., a TaKXKe U3-3a APYrMX OTKNOHEHWI OT CTaHAAPTHbIX NapaMeTpoB
6yAyT HarpeBaTbCA A0 pa3HOM KOHEYHON TemnepaTypbl.

11. Mo OKOHYaHWM UMKNa annapart u3gacT 3BYKOBOW CUrHam (MWUCK), M3BeLaroLymit
nonb3osarensi 06 OKOHYaHWW Npouecca Noaorpesa.

NMPUMEYAHUE 1: Ecnn B npouecce nogorpeBa B pesepByape Harpesatens
HeAoCTaToOYHO BOAbI ANl OKOHYaHWs 3anporpaMMMPOBaHHOTO LMK, YCTPOWCTBO
U30acT HECKOMbKO MPEepbIBUCTLIX 3BYKOBbLIX CUTHAIOB.

Ecnn cHoBa HanuTb BOAy B pe3epByap B TeyeHWe Tpex MuHyT, npubop cHosa
aBTOMaTU4ECKN BKIIOYNTCS.

O6paTtnTe BHMMaHWe Ha TO, YTO BBWAY WHTepBana BPEMEHU, B TEYEHWe KOTOPOro
YCTPOIICTBO He yCrneno HarpeTb Cocy/bl, BOSHe JONycKaeTcs, YTo B KOHLe npouecca
ByTbinoukn/6aHoukK He ByayT nporpeTbl A0 XenaemMon TemnepaTypbl.

NPUMEYAHME 2: Mpwu pasorpese HaHoYek C KaLlien pa3MeLLaiiTe NoXKon CoaepXumoe
B TeyeHue 15-20 cekyHp nocrne okoHYaHus Harpesa, YTobbl TeMnepaTypa paBHOMEPHO
pacnpegenunach no Bcemy obbemy.

5.3. PEXXMM 2: HACTPOWKA TEMIMEPATYPbI U PA3MOP03KA8
Mpy nomowy 3TOM OYHKUMM YCTPOWCTBO MOXET MEANEHHO HarpeeaTb Wnu
pasMopaxuBaTb OOMH WNM OBa cocyda [0 [OCTWKEHWS 3anporpaMMUpOBaHHON
Temneparypbl, nocne Yero GyaeT NoAAepXKUBaTL €e Ha OAHOM YPOBHE.

[Ansa Hayana nogorpeBa BbINOMHUTE CrieAyloLwmne Waru:

1. PaamecTuTe yCTPOMCTBO Ha NOAXOAsILLEN POBHOW NOBEPXHOCTM, yO6eamBLUMCE B TOM,
YTO OHO HaxoAMTCS BHE 30Hbl OCAraeMoCTU AeTew.

2. BcTaBbTe BUNKY NepeMeHHOro Toka (4) B aneKTpu4eckyto po3eTky.

3. MomecTuTe BHYTPb OCHOBHOTrO KOprnyca HarpeBaTensi KopauHy Ans nogorpesa (5),
nonoXxuTe B Hee eMKOCTU, KoTopble Bbl cobrpaeTech nogorpeTb.

4. 3atem 3aneiiTe BoAy B HarpeBaTenb Tak, Y4TOObl OHa A0 MOMOBWHBLI 3aKpbiBana
YPOBEHb AETCKOrO NUTaHWsl B GaHoYKax.

BAXHO: Bceraa ucnonb3yiTe KOp3vMHy AnA nogorpeBa. ByTbinouku/6aHouku
ANA KalW HUKOIFAA He AOMKHbI CONpPUKacaTbCA C HarpeBaTeNbHbIM 3/IEMEHTOM,
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3TO MOXeT CMPOBOLMPOBaTL HePAaBHOMEPHbIN NOAOrPEB U NOBPEAUTbL EMKOCTN
C AETCKUM NUTaHNEM.

5. HageHbTe konnak (6) Ha OCHOBHOW KOpPMYC U3AENWs.

6. BblbepuTe hyHKLMIO HACTPOIKM TeMnepaTypbl U pa3Mopo3ku (9) Ha ycTpolcTBe,
1 yBENUYbTE WNW YMEeHbLUMTE TemnepaTtypy [0 Xenaemoro nokasatens Harpesa
Bawmx 6yTbinoyek/6aHoyek.

Yepes HECKONMbKO CeKyH[ BEPXHUA CUHUIA LIBET UHAUKATOpa CMEHWUTCS KpacHbIM,
yKkasblBasi Ha TO, YTO LMK NOAOrpeBa Hadarncs.

NPUMEYAHME 1: Ha nogorpes Baluero nutaHusi 4o BbIGpaHHoO TeMnepatypbl yiaet

o1 30 fo 60 MWHYT, B 3aBUCMMOCTU OT MaTtepuana, Konm4ecTsa NuTaHusi B ByTbinouke/

ax, UX HayanbHoOW Temneparypbl 1 T.4.

7. Temnepatypa 6yner nopmepxuBaTbCsi, Moka OyTbINOYKM HAXOAsATCs B BoOAe
HarpeBaTensi.

8. Ecnn Bbl He OTKNIOYMNWM HarpeBaTenlb BPYYHYIO, YCTPOWCTBO OTKIHOYUT PEXUM
noaaepXaHus TemnepaTypebl, KOrAa B pe3epByape 3aKOHYMTCS BOAA.

5.4. PEXXUM 3: CTEPUNU3ALINA 'ﬁ?‘

[ns 3anycka pexwuma cTepunusauum caenante cneaytoilee:

1. MomecTnTe YCTPOMCTBO Ha MNOAXOASALLEN POBHOM NOBEPXHOCTH, YOeaUBLLNCH B TOM,
YTO OHO HaxXOAMTCS BHE 30HbI OCAraeMOCTU AETEN.

. BcTaBbTe BUINKY NnepeMeHHOro Toka (4) B aNeKTpUYecKyto po3eTky.

. fo6aBbTe B kKamepy nogorpesa 100 mn BoAbl.

. MomecTuTte GyThINOYKY/M BBEPX AHOM BHYTPU KOP3UHbI Anst nogorpesa (5) BMecTe ¢

oCTanbHbIMW NPUHAANEXHOCTSAMM (COCKM, NYCTBILLKK...)

. HapeHbTe konnak (6) Ha OCHOBHOW Kopnyc usgenus.

3ateM HaxmuTe pexum ctepunusaumm (10) Ha ycTpoiicTBe M Ha ero akpaHe

3aropsATcs, No yMon4aHuto, 8 M1HYT, OTBEAEHHbIE A 3TOro npouecca.

. Mo HeobxoammocTn yBenuyste NMBo ymeHblUMTE Bpemsi paboTbl pexuma. Yepes
HECKONbKO CEKYHA, BEPXHUI CUHUI LIBET MHAMKATOPa CMEHUTCS KpacHbIM, ykasbliBasi
Ha TO, YTO LMKI NOAOrpeBa Havancs.

N oo AwN

NMPUMEYAHMUE 1: Bo Bpems cTepunmaaumm Hapyxy BbIXOAUT OYeHb ropsuuii nap. He
npukacanTech K yCTpOMCTBY BO BpeMs paboTbl.

8. o okoHYaHMM npouecca CTepunu3auMm CBETOBOW WHAWKATOP W HarpesaTenb
yCTpoWcTBa  OTKMOYaTCs  aBToMaTtudecku. [leped  OTKPbITUEM  KPbILLKK
pekomMeHAayeTCs A0oXAaTbCA OXNaxaeHUs annapaTta B TeYeHWe HECKOSbKUX MUHYT.
3aTtem BblHbTE BYTbINOYKM U MPUHAANEXHOCTU.

NMPUMEYAHMUE 2: MNocne okoH4aHWs mpouecca CTepunusauum u nepes Hayanom
cnegytoLlel fanTe yCTPOMUCTBY OCTbITb B TEUEHMWeE, No kpanHen Mepe, 20 MUHYT.

NMPUMEYAHUE 3: lMocne kaxgoro wWcnonb3oBaHusi annapata Bcerga, nocne
06a3aTeNbHOrO0 OCTbIBAHWSA YCTPOWCTBA, yAansuTe OCTaTkM Boabl U3 pesepByapa
HarpeBaTens 1 OCTaBsIiTE ero NONMHOCTHIO CyXUM.

NMPUMEYAHMUE 4: Ecnu Bbl xoTUTE OCTaHOBUTbL NPOLIECC NOAOrPEBa MW CTepunuaaummn

[0 3aBepLUeHNs NporpamMbl, HaXMWUTE W yAepXuBailTe KHOMKy BkmodeHus (14) B
TeyeHue 4 cekyHa.
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5.5. YCTPAHEHWUE HEUCIMPABHOCTEN

NPU3HAKHU BO3MOXHBIE MPUYUHbLI U OEACTBUSA MO UX
YCTPAHEHUIO

OKpaH BbIKIIOYEH Y6eauTech, YTo U3AEnne NOAKMIOUEHO K CETU 1
HaXXMUTE KHOMKY NUTaHUs

Bblgaetcsi curHan Tpesorv u B kaMepe HarpeBaTtens HeJOCTAaTO4HO BOfbI.

npoLecc He 3aBepLUeH [oneiTe BoAbl U NepesanycTuTe npoLecc

YCTPOICTBO BLINONMHSIET HarpeB | MpoBepsTe, HET N HaKWMW B kKamepe

HE[0CTaTo4HO athPeKTUBHO HarpeBatens. OUMCTUTe Kamepy COrMacHo M.

N 6 VHCTPYKLMUN HYXXHOE KONMYECTBO pa3 [o Tex
YcTpolicTBo pabotaer, Ho nop, Noka He BOCCTAaHOBUTCS HOPMasibHbIN
HarpeBa He MPOUCXOANT PEXUM PaBOTbl
Jlpyriie HeucnpaBHOCTH OBpatnTech B TexHu4eckyto cryx6y Miniland

M 6. OBCNYXXUBAHUE
[ins oBenykuBaHus cnegyiTe UHCTPYKUMSIM, NPUBEAEHHBIM HUXKE!

» OCHOBHOW KOpnyc:
- Mepepn YncTKOW BCeraa BbIKMOYaiTe yCTPOWCTBO M OTKITIOYaliTe ero ot ceTu.
- [INA O4YNCTKM MCMONb3YINTE TOMBKO BIAXHYHO TKaHb.
. HarpeBaTeanaﬂ kamepa:
B 3aBMCMMOCTM OT KayecTBa WCMONb3yemMoi BOAbl, BPEMSI OT BPEMEHW, Ha OHe
Kamepbl HarpeBa MOryT MOSIBNSITLCS M3BECTKOBbLIE OTMOXEHWSI.

- DTN OTNOXEHWs1 criefyeT PerynapHo yaansiTe nyTem 3anvBKU B KaMepy Harpesa
cmecu n3 100 mn ropsyen Boapl n 100 mn 6enoro ykcyca. 3anerite pacTBop nNpsiMo
B pesepByap W JaiiTe emy BnutaTtbes B TedeHne 30 MUHYT. 3atem cneinte cmech U
NpoTpUTE Kamepy BMNaXHOW TKaHbHo.

- Ha pblHKe cyLlecTBYIOT crneumarnbHble pacTBOpPbI ANs yAaneHUs Hakunm n3 Takoro
TMMNa YCTPOMCTB, KOTOpblE MOTYyT TakXe MCMONb30BaTbCs M ANA WX 04MCTKM. B
nobom cnyyae, nepeq UCNonb3oBaHWEM yBeauTech, YTO OHW He abpasvBHbI.

* CbeMmHble akceccyapbl:

- MnacTukoBbIA KONMNak W Kop3aWHa [Ans nojorpeBa MPUrogHbl ANs MbITbS B

NOCYAOMOEYHON MaLLnHE.

M 7. TEXHUWYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

* HanpshkeHue: 220-240B nepemeHHOro Toka.
* Yacrora: 50-60Iu.

* MNoTpebnsiemasn mowHocTh: 500BT.

I 8. M(H®OOPMALMA OB YTUITU3ALIMM NPOOYKLUUU

OTBETCTBEHHO OTHecuUTecb K YyTunu3auum wusgenus. He BbiGpacbiBaiite
NpoayKTbl C HAHECEHHBIM CUMBOMOM MEPEYEPKHYTOTO KOHTEMHEpPA BMECTE C
ObITOBBIMK OTX0A4aMuU. Mocrne oKoHYaHUs cpoka cry6bl 3T NPOAYKTbI AOMKHbI

ObITb OTMpaBneHbl B LEHTp cbopa M 06paboTkM, onpeaeneHHbln MecTHbIMU
opraHamn BriacTu. Bbl Tawke MOXeTe CBA3aTbCA C TOYKOM npogax, rae Byl
npuobpenu usnenve, ana ero caaun.
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DECLARATION OF CONFORMITY
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Miniland S.A. P.Ind. La Marjal | C/ La Patronal 8-10. 03430 ONIL (Alicante) SPAIN
Technical support: +34 966 557 775 - www.minilandbaby.com - miniland@miniland.es

We declare under our own responsibility that the product:
(warmy twin - Miniland Baby - 89197 - Miniland, S.A. ]

to which this declaration refers conforms with the
relevant standards or other standardising documents:

- Electrical safety (Standard 2014/35/EU):

- EN 60335-1:2012+A11:2014 Household and similar electrical appliances -
Safety - Part 1: General requirements.

- EN 60335-2-15:2002+A1:2005+A2:2008+A11:2012 Household and similar
electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances
for heating liquids.

- EN 62233:2008 Measurement methods for electromagnetic fields of household
appliances and similar apparatus with regard to human exposure.

- Electromagnetic Compatibility (Directive 2014/30/EU):

- EN 50498: 2010 Electromagnetic compatibility (EMC) - Product family standard
for aftermarket electronic equipment in vehicles.

- EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 Electromagnetic compatibility -
Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus -
Part 1: Emission.

- EN 55014-2:2015 Electromagnetic compatibility - Requirements for household

appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product

family standard.

EN 61000-3-2:2014 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits

- L|m|t)s for harmonic current emissions (equipment input current < 16 A per

phase

EN 61000-3-3:2013 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits

- Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-

voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase and
not subject to conditional connection.

- RoHS. Directive 2011/65/EU on the Restriction of the use of certain
hazardous substances in electrical and electronic equipment.

- REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical
substances) Regulation (EC) No 1907/2006.

- Directive 2012/19/UE on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Miniland, S.A.

Chief Executive Officer
José Verdu Francés
Onil, Alicante, Spain.
24th of November 2016 """"““"9“’“"‘“
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Fabricado en China. Conservar los datos.

Made in China. Keep this information.

Fabricado em China. Conservar dados.

Fabbricato in China. Conservare i dati.

Fabriqué en China. Conserver ces informations.
Hergestellt in China. Bewahren Sie diese Angaben auf
Wyprodukowano w Chinach. Zachowaj instrukcjg.
CpenaHo B Kutae. CoxpaHuTe 3Ty nHcpopmaumio.
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